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Geschiiftsfiihrer Firmengriinder & Geschiftsfiihrer
Ludwig Kranzle Josef Kranzle

TRADITION TRIFFT AUF INNOVATION! WIR SETZEN NEUE MASSSTABE!

Seit mehr als 40 Jahren steht der Name Kranzle fiir hochste Qualitat, Innovationskraft und
ein groBes Umweltbewusstsein. Unsere Ingenieure aus Forschung und Entwicklung arbeiten
kontinuierlich an Innovationen, die den weltweiten Anforderungen der Reinigungsbranche
tberzeugende Losungen bieten. Hochwertige Materialien, ausgereifte Technik und erfahre-
ne Mitarbeiter sind die Grundbausteine, welche die Marke Kranzle zum weltweiten Quali-
tatsfuhrer fir Reinigungsmaschinen gemacht hat.

Als Team wachsen wir téglich iiber uns hinaus, um fiir unsere Kunden aus aller Welt
wichtige Impulse fiir Neuentwicklungen und Produktverbesserungen zu setzen.

L

Mitglieder der Geschiftsfithrung. Von Links nach Rechts: i
Marc Tritschler, Michael Iske, Josef Kranzle, Rainer Bolkart, Sigrid Kranzle, Ludwig Kranzle, Manfred Bauer, o il
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UNSER QUALITATSANSPRUCH

Kranzle gibt es exklusiv nur vom Fachhandel.

Und das aus sehr gutem Grund. Denn wer hohe Anspriiche an
Qualitat und Funktionalitat seiner Maschinen stellt, erwartet auch
professionellen Service. Diesen erhdlt man bei speziell geschulten
und autorisierten Kranzle-Fachhandlern.

B QUALITAT
,Qualitat bedeutet fiir uns, klar definierte Anforderungen in
allen Unternehmensbereichen dauerhaft zu erfiillen und zu
Ubertreffen.”

B FLEXIBILITAT
,Flexibilitat bedeutet flir uns, den Herausforderungen des Mark-
tes und unserer Kunden mit Offenheit zu begegnen und diese im
Rahmen unserer Ressourcen zu erfillen.”

B INNOVATION
LInnovation bedeutet flr uns, unseren Kunden durch eigene
Forschung und Entwicklung Mehrwerte in Leistung, Sicherheit,
Handhabung und Wirtschaftlichkeit zu bieten.”

H Made
H in
Germany
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WIR SIND FUR SIE DA

Kranzle AG

9 Oberebenestrasse 21
5620 Bremgarten (Switzerland)
Telefon Zentrale: +41 (0) 56 / 20144 88

\
\ Telefon Support: +41(0) 56 / 201 44 81
Y Telefax: +41(0) 56 / 20144 89

info@kraenzle.ch
www.kraenzle.ch
ALLGEMEINE RICHTLINIEN

Dieser Katalog ist gliltig ab dem O1. Februar 2018.
Ab 0O1. Februar 2018 verlieren alle bisherigen Kataloge ihre
Gultigkeit.

Aus Angaben oder Abbildungen dieses Kataloges kdnnen
keine Anspriiche hergeleitet werden. Anderungen in Technik,
Form, Farbe, Ausstattung und Preis sind vorbehalten. Dieser
Katalog und alle seine Teile sind urheberrechtlich geschutzt.
Kranzle behalt sich alle damit verbundenen Rechte vor.
Insbesondere das Recht der Vervielfaltigung, Ubersetzung und
der Verarbeitung mit elektronischen Systemen.

Es gelten die Allgemeinen Geschaftsbedingungen
der Kranzle AG.
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BRANCHENLOSUNGEN
FUR JEDEN EINSATZ DEN RICHTIGEN KRANZLE!

JEDE BRANCHE BENOTIGT INDIVIDUELLE LOSUNGEN

Die Anforderungen und Aufgabenstellungen an Hochdruckreiniger, Nass- und Trockensauger sowie Kehrmaschinen sind
von Branche zu Branche enorm unterschiedlich. Deshalb hat Kranzle ein Produktprogramm entwickelt, das durch seine
Breite und Tiefe alle Anforderungen souveran erfillt.

Keine Anforderung zu grol3, keine Reinigungsaufgabe zu schwierig Kranzle ist Ihr professioneller Partner fiir jede Branchenanforderung.

GEBAUDEREINIGUNG - HAUS & HOF

Rund um Haus und Hof bringen Kranzle Reinigungsgerate

alles wieder zum Strahlen. Ob Terrassen, Hofeinfahrten,
Treppenabgange, Mauern, Zaune oder Gartenmobel — mit Kranzle
Hochdruckreinigern, Nass- und Trockensaugern und Kehrmaschinen
wird alles blitzblank sauber. Das umfangreiche Zubehorprogramm
bietet flir jede Reinigungsaufgabe eine ideale Losung.

B Privatanwender (Haus & Hof)
B Gebaudereinigung
B Hausmeisterbetriebe

KFZ BETRIEBE, SPEDITIONEN

Autohauser, Werkstatten und Kfz-Betriebe, Speditionen, Bus- und
Taxibetriebe geben Ihre Visitenkarte durch die Sauberkeit von
AulRenbereichen, der Werkstatt und der Fahrzeuge ab. Fir diesen
ersten Eindruck gibt es keine zweite Chance. Kranzle bietet fiir alle
Anforderungen die perfekten Reinigungslésungen.

B Automobilindustrie
B Bus- und Taxibetriebe
W Kfz-Betriebe

B Fuhrpark

B Speditionen

LANDWIRTSCHAFT & TIERHALTUNG

Sauberkeit ist in der Landwirtschaft und Tierhaltung eine
elementare Voraussetzung flir Gesundheit, Hygiene und
erstklassige Arbeitsbedingungen. Ob zur Reinigung von Traktoren
und Maschinen, nach einem harten und staubigen Einsatz auf dem
Feld oder zur Reinigung der Stalle nach dem Ende eines Durchgangs.
Ein Kranzle Hochdruckreiniger darf auf keinem landwirtschaftlichen
Betrieb fehlen.

B Agrartechnik
B Forstbetriebe
B Viehzucht

B Bjogasanlagen




HANDWERK

Handwerker stehen unter hohem Zeit- und Kostendruck

und arbeiten unter schweren und sich haufig verandernden
Arbeitsbedingungen. Flexible, leistungsstarke und zugleich extrem
robuste Reinigungsgerate erleichtern den Arbeitstag und sorgen flir
optimale Reinigungsergebnisse. Diese Anforderungen hat Kranzle
erkannt und passgenaue Gerate und Zubehor entwickelt.

B Schlossereien
B Malerbetriebe
B Zimmereien
W Bickereien

B Schreinereien

OFFENTLICHER DIENST, BAUGEWERBE

Die Reinigungsaufgaben im 6ffentlichen Dienst erfordern
professionelle Gerate, die keine Kompromisse kennen. Kranzle
Hochdruckreiniger sind die idealen Begleiter bei der Reinigung
von Baufahrzeugen, Transportern, 6ffentlichen Platzen oder der
Entfernung von Graffiti an Fassaden. Das breite Produktprogramm
bietet fir jede Anforderung das richtige Gerat.

B Bauwesen

B Kommunen

B Feuerwehr

M Eisenbahn

B Rettungsdienste

HYGIENEBEREICH, SANITAR

In Hygiene- und Sanitarbereichen, wie Metzgereien,
Schlachtbetrieben und Sanitaranlagen, werden abriebfeste Reifen
und Hochdruckschlauche bendétigt. Die Kranzle NoM-Versionen
(Non-Marking) erfiillen diese Anforderung. Weil3e Vollgummireifen
und graue Hochdruckschlauche hinterlassen keine Abriebspuren.
Der Grof3teil der Kranzle Hochdruckreiniger ist als NoM-Version
erhaltlich.

B Metzgereien und Schlachtbetriebe
B Sanitaranlagen

B Rohr-, Kanal- und Industrieservice
B Abwassertechnik

INDUSTRIE

Die Einsatzbereiche in Industriebetrieben sind enorm

vielschichtig. Werkshallen und Maschinen miissen regelmaRig von
Verunreinigungen durch Staub, Schmutz und Ol befreit werden.
Kranzle bietet mit seinem breiten und tiefen Programm alles, was in
industriellen Betrieben gefordert ist.

B Maschinen und Anlagenbau
B Stahlbau
W Werft / Schiffbau




SPITZENTECHNIK IM DETAIL

TECHNISCHE HIGHLIGHTS

WARUM SICH FUR EINEN KRANZLE ENTSCHEIDEN?

Wer sich flr die Marke Kranzle entscheidet, erhalt immer ausgereifte Hochdruckreiniger mit technischen Vorteilen, die auf der ganzen Linie
Uberzeugen. Viele dieser technischen Details sind Innovationen, die im Kranzle Entwicklungszentrum in Illertissen ihren Ursprung haben.
Im Ergebnis profitieren Anwender von hochster Qualitat made in Germany, souveraner Reinigungskraft und besonders langer Lebensdauer.

PUMPENKOPF AUS SONDERMESSING

Funktionsstérungen durch Korrosion
konnen nicht auftreten. Die wasser-
flihrenden Komponenten des Pumpenkopfs
und der Sicherheitseinrichtungen sind

aus Edelstahl und Sondermessing und
garantieren eine lange Lebensdauer.

EDELSTAHLMANOMETER

Alle Hochdruckreiniger sind mit groBen,
ubersichtlichen und mit Glycerin
gedampften Edelstahimanometern
ausgerustet.

EDELSTAHLPLUNGER (KOLBEN)
MIT KERAMIKBESCHICHTUNG

Alle Kranzle Hochdruckreiniger sind mit
keramikbeschichteten Edelstahlplungern,
welche die Lebensdauer der Maschinen
betrachtlich erhdhen, ausgeristet. Die gute
Warmeleitfahigkeit eines Edelstahlplungers
wird mit den positiven Eigenschaften

einer Keramikbeschichtung (extrem
verschleiRarme Oberflache) vereint.

LANGLEBIGER HOCHLEISTUNGSMOTOR

Grof8 dimensionierte, langlebige Motoren in
gewohnt hoher Kranzle Qualitat sorgen fir
besonders lange Lebensdauer und hochste
Leistung. Hochdruckreiniger mit langsam
laufenden 4-poligen Elektromotoren

(1.400 U/min) arbeiten mit geringerer
Drehzahl, was den Anlaufstrom, die
Gerduschentwicklung und den Verschleifs
reduziert.

BYPASS-BETRIEB

Alle Hochdruckreiniger schalten beim
SchlieRen der Sicherheits-Abschaltpistole in
den druckreduzierten Bypass-Betrieb. Das
Wasser wird mit einem Restdruck von ca.
10 bar im Kreislauf gefordert. Modelle mit
Totalstop-System schalten in diesem Fall
den Motor ab. Die Hochdruckpumpe und
der Antrieb werden entlastet, was zu einer
wesentlichen Erhohung der Lebensdauer
und zu einer Energieeinsparung fuhrt.

TROCKENLAUFSICHERHEIT UND
LECKAGE-RUCKFUHRUNGSSYSTEM

Alle Hochdruckreiniger sind mit einer
Gewebemanschette und einem Teflon-
Graphit-Backring ausgeriistet. Die
exzellenten Gleiteigenschaften von Teflon-
Graphit verringern die Reibungswiderstande
und somit die Temperaturen in der
Maschine. Deshalb konnen die Maschinen
langere Zeit schadlos ohne Wasser

laufen. Ein Wasserpolster zwischen den
Dichtsystemen der Plunger verhindert, dass
angesaugte Luft an die Pumpendichtung
gelangen kann.

ARBEITSDRUCK STUFENLOS REGELBAR

Bei allen Hochdruckreinigern kann der
Arbeitsdruck und somit die Wassermenge
genau auf die jeweilige Reinigungsaufgabe
eingestellt werden.



Abb. Kranzle Werk 1 (Stammwerk) - Rudolf-Diesel-StraRe 20, 89257 lllertissen
Entwicklung, Produktion und Vertrieb

ROTO-MOLD-CHASSIS

WASSERKASTEN

Abb. Kranzle Werk 2 - SiemensstraRe 17, 89257 Illertissen

Rotationsanlage, Logistik und Versandabwicklung
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ORDNUNGSPRINZIP

Die Maschinen der Serie K 1152, K 2000,
Profi, quadro, bully und therm sind mit
einem Roto-Mold-Chassis ausgestattet.
Dieser dullerst feste und verwindungssteife
Rahmen sorgt fiir eine Maximierung

der Stabilitat des Hochdruckreinigers.
Motor und Hochdruckpumpe liegen gut
geschitzt im Rahmen und sind damit

vor Einwirkungen von aufien weitgehend
abgeschirmt. Kranzle-Chassis sind praktisch
unzerstorbar.

SCHLAUCHTROMMEL

Der integrierte Wasserkasten (Bei den
Maschinen der Serie Profi, quadro

und therm) dient als Wasserspeicher
zwischen dem Leitungsnetz und der
Hochdruckpumpe, dadurch werden
Pumpenschaden durch Wassermangel
weitestgehend vermieden.

GELANDEGANGIGKEIT UND STABILITAT

Die Kécher zur Verstauung der Sicherheits-
Abschaltpistole und Lanzen sorgen

flr optimale Arbeitsbedingungen und
schnellen Zugriff der Zubehorteile.

REINIGUNGSMITTELANSAUGUNG

Ausfiihrungen mit Schlauchtrommeln
bieten maximale Funktionalitat und
vermeiden Stolperstellen durch nicht
aufgewickelte Hochdruckschlauche. Die
grol® dimensionierten Schlauchtrommeln
ermoglichen je nach Modell den Einsatz von
bis zu 30 m Hochdruckschlauch und damit
eine deutlich groRere Reichweite.

Das extrem stabile und robuste Fahrgestell
ermoglicht ein miiheloses Transportieren
auch auf unebenen Geldnde und sorgt

flir hohe Standsicherheit beim Einsatz.
Kleine Hindernisse lassen sich dank der
grold dimensionierten Rader problemlos
bewaltigen.

Zur intensiveren Reinigung bei starker
Verschmutzung bieten eine Vielzahl

von Kranzle Hochdruckreinigern eine
direkte Reinigungsmittelansaugung.

Das Aufbringen des Reinigungsmittels
erfolgt bei Maschinen mit integriertem
Wasserkasten mittels Hochdruck. Bei
Maschinen ohne Wasserkasten wird das
Reinigungsmittel durch einen Injektor mit
Niederdruck aufgetragen.

‘9



KALTWASSER - TRAGBAR -
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lektromotor (1.400 U/min)
die Gerauschentwicklung
2n Verschleild (HD 7/122 TS)

Abbildungen: HD 7/122 TS




Technische Daten

Arbeitsdruck regelbar
Zuldssiger Uberdruck max.
Elektrischer Anschlusswert
Motordrehzahl

Wasserleistung

Netzanschlusskabel
MaRelL/B/H
Gewicht

Reinigungsmittelansaugung

Schlauchtrommel
Stahlgewebe-Hochdruckschlauch
Sicherheits-Abschaltpistole
Schmutzkillerlanze

Edelstahllanze mit Flachstrahldlse

Leistungsaufnahme / Leistungsabgabe kW kW

AN

HD 7/122 TS HD 10/122 TS
ohne Schlauchtrommel ohne Schlauchtrommel

bar / MPa 30-120/3-12 30-115/3-11.5
bar / MPa 135/13.5 135/13.5
V/~/Hz/A 230/1/50/75 230/1/50/10
U/min 1400 2800
[/min 1/h 7 420 9.5 570

1.6 1.0 23 17
m 5 5
mm 440 /200 /330 440 /200/330
kg 22 23
m 10 10
Modell M2000 M2000
DisengroRe © 028 © 042
DiisengroRe O M20028 O M20042

‘ Art.Nr.

JETZT NOCH BESSER!

Beim SchlieBen der Sicherheits-Abschaltpistole
wird der Motor des Hochdruckreinigers sofort
abgeschaltet.

m Entlastung der Hochdruckpumpe
B Energieeinsparung
B Erhohung der Lebensdauer

Detaillierte technische Angaben auf Seite 72



KALTWASSER - ZWEIRADRIG
Vergleichssieger
Der SEHR GUT (1,2)

Kranzle

KNs5271sT

i Tead: Hockhomkrginagor
{\( @ Vergleich org

Einteiliges Roto-Mold-Chassis

Praktisch unzerstorbar

Integrierte Schlauchtrommel
Mit klappbarer Kurbel

Reinigungsmitt

Druckregulierung
ansaugung

rbeitsdruck stufenlos regelbar

Totalstop-Syste
Zur Entlastung der Hochdr

Ordnungssystem
hes Verstauen der Sicherheits-
bschaltpistole und Lanzen




T Y A N

K 1152 TST

Technische Daten mit Schlauchtrommel
Arbeitsdruck regelbar bar / MPa 30-115/ 3-11.5
Zulassiger Uberdruck max. bar / MPa 135/13.5
Elektrischer Anschlusswert V/~/Hz/A 230/1/50/10
Motordrehzahl U/min 2800
Wasserleistung [/min I/h 91 570
Leistungsaufnahme / Leistungsabgabe kW kW 23 17
Netzanschlusskabel m 5

MaRelL/B/H mm 360 /365 /870
Gewicht kg 315
Reinigungsmittelansaugung [ ]
Schlauchtrommel [
Stahlgewebe-Hochdruckschlauch m 15
Sicherheits-Abschaltpistole Modell M2000
Schmutzkillerlanze Diisengrofe © 042
Vario-Jet-Lanze DiisengroRe © 042

mit Schmutzkillerlanze

Detaillierte technische Angaben auf Seite 73



KALTWASSER - ZWEIRADRIG TESTSIEGER

Die [ 2000-Serie ETESTMAGAZIN. urren

KAAMZLE® K 2180 TS T

afi-Hochdruckrainigar
Testurmeke: 4% sehr gut, 2 gut

s

IS

Integrierte Schlauchtrommel
Einteiliges Roto-Mold-Chassis Mit klappbarer Kurbel (TST-Ausfiihrung)

Praktisch unzerstorbar

. gsmittel-
Totalsto i ’ gung
Zur Entlastung de -

Ordnung
Praktisches Verstaue
Abschaltpistole

ierung
nlos regelbar

Abbildungen: K 2160 TST




A i ML)

K 2160 TST K 2195 TST K 2175 TST

Technische Daten mit Schlauchtrommel mit Schlauchtrommel mit Schlauchtrommel
Arbeitsdruck regelbar bar / MPa 30-115/3-11.5 30-145/ 3-14.5 30-160 /3-16
Zulassiger Uberdruck max. bar / MPa 135/13.5 160 /16 175 /175
Elektrischer Anschlusswert V/~/Hz/A 230/1/50/10 230/1/50/10 400/3/50/67
Motordrehzahl U/min 1400 1400 1400
Wasserleistung [/min I/h 95 570 75 480 12 720
Leistungsaufnahme / Leistungsabgabe kW kW 23 1.65 23 1.65 33 2.6
Netzanschlusskabel m 5 5 5
MaBeL/B/H mm 375/360 /900 375/360 /900 375/360 /900
Gewicht kg 39.5 39.5 39.5
Reinigungsmittelansaugung [ [ ([ ]
Schlauchtrommel [ [ [ ]
Stahlgewebe-Hochdruckschlauch m 15 15 15
Sicherheits-Abschaltpistole Modell M2000 M2000 M2000
Schmutzkillerlanze DiisengroRe © 042 003 © 042
Vario-Jet-Lanze DiisengroRe © 042 ©03 © 042

Art.Nr. 417811-CH 417851-CH 417831

o
-
=
-
-
=

Abb. Non-Marking Ausflihrung (NoM). Info Seite 56

Detaillierte technische Angaben auf Seite 73



KALTWASSER - ZWEIRADRIG
Die Profi-Serie

f,» 4 : Integrierte Schlauchtrommel

' — . Mit klappbarer Kurbel
Einteiliges Roto-Mold-Chassis ' i VA
Praktisch unzerstorbar ‘

Totalstop-System

A astung der Hochdruckpumpe
Integrierter Was
Leicht abnehr

1gsmittel-
gung

A
\

ierung
nlos regelbar

Ordnung
Praktisches Verstaue
Abschaltpistole

Abbildungen: Profi 175 TST
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Profi 160 TST Profi 195 TST Profi 175 TST

Technische Daten mit Schlauchtrommel mit Schlauchtrommel mit Schlauchtrommel
Arbeitsdruck regelbar bar / MPa 30-100/3-10 30-115/ 3-11.5 30-150 / 3-15
Zulassiger Uberdruck max. bar / MPa 15/1.5 130/13 175 /175
Elektrischer Anschlusswert V/~/Hz/A 230/1/50/10 230/1/50/10 400/3/50/72
Motordrehzahl U/min 1400 1400 1400
Wasserleistung [/min 1/h 10.5 630 8 480 12 720
Leistungsaufnahme / Leistungsabgabe kW kW 23 17 23 17 3.8 3.0
Netzanschlusskabel m 5 5 5
MaRelL/B/H mm 355/375/980 355 /375 /980 355 /375 /980
Gewicht kg 45 45 45
Reinigungsmittelansaugung o [ o
Schlauchtrommel [ ] [ [ ]
Stahlgewebe-Hochdruckschlauch m 15 15 15
Sicherheits-Abschaltpistole Modell M2000 M2000 M2000
Schmutzkillerlanze DisengroRe @ 055 0042 O 042
Edelstahllanze mit Flachstrahldise Diisengrofe @ M20055 O M20042 O M20042
Art.Nr. 412301-CH 412311-CH 412321

TECHNIK HIGHLIGHTS!

Durch den integrierten Wasserkasten werden
Pumpenschaden durch Wassermangel weitest-
gehend vermieden.

Mit wenigen Handgriffen lasst sich der
Wasserkasten abnehmen.

Detaillierte technische Angaben auf Seite 74



KALTWASSER - ZWEIRADRIG
Die bully-Serie

Integrierte Schlauchtrommel g
Mit klappbarer Kurbel (TST-Ausfiihrung) nellwechsel-Stecksystem
einen einfachen und
n Lanzenwechsel

gulierung
ufenlos regelbar

otalstop-System

Ordnungss tung der Hochdruckpumpe

Halterungen fir Si
Abschaltpistole un

Abbildungen: bully 980 TST




wfodes

bully 980 TS bully 980 TST bully 1180 TS bully 1180 TST

Technische Daten ohne Schlauchtrommel mit Schlauchtrommel ohne Schlauchtrommel mit Schlauchtrommel
Arbeitsdruck regelbar bar / MPa 30-180/3-18 30-180/3-18 30-160/3-16 30-160 /3-16
Zulassiger Uberdruck max. bar / MPa 200/ 20 200/ 20 180 /18 180 /18
Elektrischer Anschlusswert V/~/Hz/A 400/3/50/1.5 400/3/50/1.5 400/3/50 /1.5 400/3/50/1.5
Motordrehzahl U/min 1400 1400 1400 1400
Wasserleistung [/min I/h 16 960 16 960 19 1140 19 1140
Leistungsaufnahme / Leistungsabgabe kW kW 70 5.0 70 5.0 70 5.0 70 5.0
Netzanschlusskabel m 75 75 75 75
MaBelL/B/H mm 730 /425 /970 730 /425/970 730 /425/ 970 730 /425 /970
Gewicht kg 65 68 65 68
Reinigungsmittelansaugung = = = =
Schlauchtrommel - ([ ] - [ ]
Stahlgewebe-Hochdruckschlauch m 10 15 10 15
Sicherheits-Abschaltpistole Modell M2000 M2000 M2000 M2000
Schmutzkillerlanze DiisengroRe @ 055 @ 055 ® 075 @ 075
Edelstahllanze mit Flachstrahlduse DiisengroRe @ D25055 @ D25055 ® D25075 ® D25075
Art.Nr. 403501 40350 40351 LLEL

TECHNIK HIGHLIGHTS!

Das Schnellwechsel-Stecksystem mit gehar-
teten Edelstahlkomponenten sorgt fiir eine
einfache und absolut sichere Verbindung der
Sicherheits-Abschaltpistole mit der Lanze.

KLick:

Detaillierte technische Angaben auf Seite 75



KALTWASSER - VIERRADRIG
Die kleine quadro-Serie

regulierung
stufenlos regelbar

Integrierter
Verhindert Schade
pumpe bei

top-System
g der Hochdruckpumpe

<
J

Roto-Mold-Cha

Praktisch unzerstorkt

AN

"'i:;.:;.;._';.,. < T —

. Abbildungen: quadro 10/130 TST




Technische Daten

Arbeitsdruck regelbar bar / MPa
Zulassiger Uberdruck max. bar / MPa
Elektrischer Anschlusswert V/~/Hz/A
Motordrehzahl U/min
Wasserleistung [/min I/h

Leistungsaufnahme / Leistungsabgabe kW kW

Volumen Wasserkasten |

Netzanschlusskabel m
MaRelL/B/H mm
Gewicht kg

Reinigungsmittelansaugung

Schlauchtrommel

Stahlgewebe-Hochdruckschlauch m
Sicherheits-Abschaltpistole Modell
Schmutzkillerlanze Diisengrofe
Edelstahllanze mit Flachstrahldise Diisengrofe

quadro 10/130 TST

mit Schlauchtrommel

quadro 12/150 TST

mit Schlauchtrommel

30-130/3-13 30-150 / 3-15
135/13.5 165/16.5
230/1/50/10 400/3/50/6.8
1400 1400
10 600 12 720
23 17 35 2.8
7 7
5 75
590 /360 /850 590 /360 /850
46 46
[ ] [ ]
[ [ ]
15 15
M2000 M2000
® 045 @ 045
©® M20045 @ M20045

Art.Nr.

CH40441 404421

Detaillierte technische Angaben auf Seite 76




KALTWASSER - VIERRADRIG
Die mittlere quadro-Serie

Integrierte Schlauchtron
Mit klappbarer Kurb

Totalstop-Systen
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Druckregulie
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Reinigungsmittel-
ansaugung

Abbildungen: quadro 799 TST
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quadro 599 TST quadro 799 TST quadro 899 TST

Technische Daten mit Schlauchtrommel mit Schlauchtrommel mit Schlauchtrommel
Arbeitsdruck regelbar bar / MPa 30-125/3-12.5 30-180/3-18 30-150 / 3-15
Zulassiger Uberdruck max. bar / MPa 150 /15 200/ 20 170 /17
Elektrischer Anschlusswert V/~/Hz/A 230/1/50/10 400/3/50/85 400/3/50/8.5
Motordrehzahl U/min 1400 1400 1400
Wasserleistung [/min I/h 9 540 13 780 15 900
Leistungsaufnahme / Leistungsabgabe kW kW 23 1.8 5.5 4.0 5.5 4.0
Volumen Wasserkasten I 10 10 10
Netzanschlusskabel m 5 75 75
MaBeL/B/H mm 780/395/870 780 /395/ 870 780 /395/ 870
Gewicht kg 62 62 62
Reinigungsmittelansaugung [ ] [ ] [ ]
Schlauchtrommel [ ] [ ] ([ ]
Stahlgewebe-Hochdruckschlauch m 20 20 15
Sicherheits-Abschaltpistole Modell M2000 M2000 M2000
Schmutzkillerlanze DiisengroRe @ 035 ® 045 ®06
Edelstahllanze mit Flachstrahlduse DiisengroRe © M20035 ® M20045 ® D2506
Art.Nr. 40431-CH 40432 40434

Abb. Non-Marking Ausflihrung (NoM). Info Seite 56

Detaillierte technische Angaben auf Seite 76



KALTWASSER - VIERRADRIG
Die groRe quadro-Serie

egrierte Schlauchtrommel
pbarer Kurbel (TST-Ausfiihrung)

Druckregulierung
tsdruck stufenlos regelbar

op-System mit
Motorabschaltung

. 3 der Hochdruckpumpe
Integrierter Wa

Verhindert Schaden a
pumpe bei Was:

bildungen: quadro 1000 TST
mit Schlauchtrommel




quadro 800 TST

w5 o )

quadro 1000 TS

Wasserleistung < 1000 I/h

Weitere Modelle der grof3en quadro-Serie auf der nachsten Seite

quadro 1000 TST

Technische Daten mit Schlauchtrommel ohne Schlauchtrommel mit Schlauchtrommel
Arbeitsdruck regelbar bar / MPa 30-250 / 3-25 30-220/3-22 30-220/3-22
Zulassiger Uberdruck max. bar / MPa 270 /27 250 /25 250/ 25
Elektrischer Anschlusswert V/~/Hz/A 400/3/50/12 400/3/50/12 400/3/50/12
Motordrehzahl U/min 1400 1400 1400
Wasserleistung I/min I/h 13.3 800 16 960 16 960
Leistungsaufnahme / Leistungsabgabe kW kW 75 55 75 5.5 75 5.5
Volumen Wasserkasten I 16 16 16
Netzanschlusskabel m 75 75 75
MaRel/B/H mm 770 /570 /990 770 /570 /990 770 /570 /990
Gewicht kg 89 82 89
Reinigungsmittelansaugung [ ] [ ] [ ]
Schlauchtrommel [ ] - [ ]
Stahlgewebe-Hochdruckschlauch m 20 10 20
Sicherheits-Abschaltpistole Modell Starlet Starlet Starlet
Turbokillerlanze Diisengrofe ©04 = ©05
Edelstahllanze mit Flachstrahldise Diisengrofe © D2504 © D2505 © D2505

Standard- Edelstahl- Standard- Edelstahl- Standard- Edelstahl-

fahrgestell fahrgestell fahrgestell fahrgestell fahrgestell fahrgestell

PROFI TIPP!

Die grofRRe quadro-Serie gibt es auch mit
Edelstahlfahrgestell.

m Korrosionsschutz
m extrem stabil

404230

404211

404219 404210

Detaillierte technische Angaben auf Seite 77
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Wasserleistung > 1000 I/h

Weitere Modelle der grofRen quadro-Serie auf der vorherigen Seite

quadro 1200 TS quadro 1200 TST quadro 1500 TS quadro 1500 TST

Technische Daten ohne Schlauchtrommel mit Schlauchtrommel ohne Schlauchtrommel mit Schlauchtrommel
Arbeitsdruck regelbar bar / MPa 30-180/3-18 30-180/3-18 30-140 / 3-14 30-140 / 3-14
Zulassiger Uberdruck max. bar / MPa 200/ 20 200/ 20 160 /16 160 /16
Elektrischer Anschlusswert V/~/Hz/A 400/3/50/12 400/3/50/12 400/3/50/12 400/3/50/12
Motordrehzahl U/min 1400 1400 1400 1400
Wasserleistung [/min I/h 19 1140 19 1140 25 1500 25 1500
Leistungsaufnahme / Leistungsabgabe kW kW 75 5.5 75 5.5 75 55 75 5.5
Volumen Wasserkasten I 16 16 16 16
Netzanschlusskabel m 75 75 75 75
MaBeL/B/H mm 770 /570 /990 770 /570 /990 770 /570 /990 770 /570 /990
Gewicht kg 82 89 82 89
Reinigungsmittelansaugung [ [ ] [ ] ([ ]
Schlauchtrommel - [ ] - [
Stahlgewebe-Hochdruckschlauch m 10 20 20 20
Sicherheits-Abschaltpistole Modell Starlet Starlet Starlet Starlet
Turbokillerlanze DiisengroRe = ® 07 = @11
Edelstahllanze mit Flachstrahlduse DiisengroRe ® D2507 ® D2507 ® M2010 O m20m

Standard- Edelstahl- Standard- Edelstahl- Standard- Edelstahl- Standard- Edelstahl-

fahrgestell fahrgestell fahrgestell fahrgestell fahrgestell fahrgestell fahrgestell fahrgestell

404221 404229 40422 404220 404261 404269 40426 404260

PROFI TIPP!

(OPTIONAL quadro TS)
Mit rotierendem Punktstrahl und Edelstahlrohr.

Fir die Entfernung von hartnackigen Ver-
schmutzungen. Optional erhaltlich fiir die
quadro-Serie ohne Schlauchtrommel.

Mebhr auf Seite 58-65 (Zubehor Kompatibilitat)

Detaillierte technische Angaben auf Seite 77-78

_



REINIGUNGSTIPP!

KRANZLE BODENWASCHER

Die Round Cleaner von Kranzle sind konzipiert
flir das mihelose und spritzwassergeschitzte
Reinigen von kleinen bis sehr groen Bodenfla-
chen. Wie z.B. Einfahrten, Terrassen oder Hallen.
Sowie an senkrechten Flachen, wie Fassaden,
FlieRenwanden, etc.

Auswahl Round Cleaner Seite 47




KALTWASSER - VIERRADRIG
Die | X{-Serie
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Abbildungen: LX 2000




Technische Daten

Arbeitsdruck regelbar bar / MPa
Zulassiger Uberdruck max. bar / MPa
Elektrischer Anschlusswert V/~/Hz/A
Motordrehzahl U/min
Wasserleistung [/min I/h

Leistungsaufnahme / Leistungsabgabe kW kW

Netzanschlusskabel m
MaRelL/B/H mm
Gewicht kg

Reinigungsmittelansaugung

Schlauchtrommel

Stahlgewebe-Hochdruckschlauch m
Sicherheits-Abschaltpistole Modell
Edelstahllanze mit Flachstrahldise Diisengrofe

LX 2000 LX 2500
mit Schlauchtrommel mit Schlauchtrommel
30-150 / 3-15 30-130/3-13
175 /175 150 /15
400/3/50/14 400/3/50/14
1400 1400
32 1920 415 2490
9.6 78 9.6 78
75 75
735/570 /995 735/570 / 995
125 125
[ ([
20 (DN10) 20 (DN10)
Starlet Starlet
O D40125 D4020

TECHNIK HIGHLIGHTS!

Das Schnellwechsel-Stecksystem mit gehar-
teten Edelstahlkomponenten sorgt fiir eine

einfache und absolut sichere Verbindung der
Sicherheits-Abschaltpistole mit der Lanze.

KLick)

Detaillierte technische Angaben auf Seite 78



KALTWASSER - MIT VERBRENNUNGSMOTOR
Die Profi-let-Serie (tragbar)

Handli

Platzsparenc

Druckreg
Arbeitsdruck stufe

A

cefreundlicher
ionda Motor
ierter Olmangelsicherung

Abbildungen: Profi-Jet B 13/150
tragbare Ausfiihrung
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Pro et B 0 d(e et B 10 00

e Date tragbar tragbar
Arbeitsdruck regelbar bar / MPa 30-150 / 3-15 30-200/3-20
Zulassiger Uberdruck max. bar / MPa 170 /17 220/ 22
Wasserleistung [/min  1/h 13 780 10 600
Motor Honda GX160 LX Honda GX200 LX
MaBeL/B/H mm 520 /360 /420 520 /360 /420
Gewicht kg 33 35
Drehzahlregulierung (DZR) - -
Reinigungsmittelansaugung = =
Schlauchtrommel - -
Stahlgewebe-Hochdruckschlauch m 10 10
Sicherheits-Abschaltpistole Modell M2000 M2000
Schmutzkillerlanze Diisengrofe = 003
Edelstahllanze mit Regeldiise DiisengroRe © D2505 O D2503

Art.Nr.

TECHNIK HIGHLIGHTS!

Mit den Kranzle Hochdruckreinigern mit
Verbrennungsmotor sind Sie auf der sicheren
Seite, wenn hochste Reinigungskraft unab-

hangig von der Stromversorgung gefragt ist.

B Betrieb ohne Stromanschluss
m \Wasseransaugung aus separatem
Behalter moglich

Detaillierte technische Angaben auf Seite 79



KALTWASSER - MIT VERBRENNUNGSMOTOR
Die Profi-let-Serie (mobil - ohne Schlauchtrommel)

%
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Arbeitsdr

Iregulierung (DZR)
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Abbildungen: Profi-Jet B16/220
mit Drehzahlregulierung




Technische Daten

e P T2

Profi-Jet B13/150 Profi-Jet B10/200 Profi-Jet B 16/220 Profi-Jet B 20/200 Profi-Jet B 16/250

ohne
Schlauchtrommel

ohne
Schlauchtrommel

ohne
Schlauchtrommel

ohne
Schlauchtrommel

ohne
Schlauchtrommel

Arbeitsdruck regelbar bar / MPa 30-150 / 3-15 30-200/3-20 30-200/3-20 30-200/3-20 30-250/3-25
Zulassiger Uberdruck max. bar / MPa 170 /17 220/ 22 220/ 22 220/ 22 270/ 27
Wasserleistung I/min  1/h 13 780 10 600 16 960 20 1200 16 960
Motor Honda GX160 LX Honda GX200 LX Honda GX340 LX Honda GX390 LX Honda GX390 LX
MaBeL/B/H mm 770 /570 /990 770 /570 /990 785 /570 / 995 785 /570 / 995 785 /570 / 995
Gewicht kg 37 38 64 /65 64 /65 64 /65
Drehzahlregulierung (DZR) - - -/@® -/@® -/®
Reinigungsmittelansaugung = = = = =
Schlauchtrommel - - - - -
Stahlgewebe-Hochdruckschlauch m 10 10 10 10 10
Sicherheits-Abschaltpistole Modell M2000 M2000 Starlet Starlet Starlet
Schmutzkillerlanze DiisengroRe = 003 = = =
Edelstahllanze mit Regeldiise DiisengroRe © D2505 © D2503 © D2505 ® D2507 ® D25045
ohne DZR ohne DZR ohne DZR = mit DZR |ohne DZR mitDZR | ohne DZR mit DZR

Art.Nr.

TECHNIK HIGHLIGHTS!

Beim SchlieRen der Sicherheits-Abschaltpistole
wird die Drehzahl des Motors reduziert.

® Weniger Kraftstoffverbrauch

m Geringere Gerauschentwicklung

m Verminderung des Wartungsaufwands

411701

41821

41732 anmn

4ans7 4nsn

41186 411861

Detaillierte technische Angaben auf Seite 79



KALTWASSER - MIT VERBRENNUNGSMOTOR
Die Profi-let-Serie (mobil - mit Schlauchtrommel)
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Abbildungen: Profi-Jet B16/220
mit Schlauchtrommel & Drehzahlregulierung

RrSirichs




Profi-Jet B 13/150 Profi-Jet B 10/200

e P T2

Profi-Jet B 16/220 Profi-Jet B 20/200 Profi-Jet B 16/250

Technische Daten Schlaucrmtrommel SchlaucTtiEommeI SchlaucTtiEommeI Schlaucrﬁ‘i[trommel Schlaucrmtrommel
Arbeitsdruck regelbar bar / MPa 30-150 / 3-15 30-200/3-20 30-200/3-20 30-200/3-20 30-250/3-25
Zulassiger Uberdruck max. bar / MPa 170 /17 220/ 22 220/ 22 220/ 22 270/ 27
Wasserleistung I/min  1/h 13 780 10 600 16 960 20 1200 16 960
Motor Honda GX160 LX Honda GX200 LX Honda GX340 LX Honda GX390 LX Honda GX390 LX
MaBeL/B/H mm 770 /570 /1005 770 / 570 /1005 785 /570 /1005 785 /570 /1005 785 /570 /1005
Gewicht kg 42 44 n 7 U
Drehzahlregulierung (DZR) - - [ ] [ ] [ ]
Reinigungsmittelansaugung = = = = =
Schlauchtrommel [ [ J [ [ ] [ ]
Stahlgewebe-Hochdruckschlauch m 20 20 20 20 20
Sicherheits-Abschaltpistole Modell M2000 M2000 Starlet Starlet Starlet
Schmutzkillerlanze DiisengroRe = 003 = = =
Edelstahllanze mit Regeldise DiisengroRe © D2505 © D2503 © D2505 ® D2507 ® D25045
ohne DZR ohne DZR mit DZR mit DZR mit DZR
Art.Nr. 411702 411822 41733 411872 411862

Detaillierte technische Angaben auf Seite 80-81




KALTWASSER - MIT VERBRENNUNGSMOTOR
Die 2-Serie

/
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b % Mit klappbarer Kurbel

Ordnungssyste
Praktisches Verstauen der

Abschaltpistole unc Schutzabdeckung

Hitzeschutz

Druckreg
Arbeitsdruck st

Drehzahlreg

Zur Reduzierung des
7

cefreundlicher
L : : _ k- onda Motor
{x . \ \ = B i 5 rter Olmangelsicherung

-

Rammschutz

Abbildungen: B 240 T



Technische Daten

mit
Schlauchtrommel

mit
Schlauchtrommel

mit
Schlauchtrommel

mit
Schlauchtrommel

‘ Art.Nr.

Detaillierte technische Angaben auf Seite 81

Arbeitsdruck regelbar bar / MPa 30-150 / 3-15 30-220/3-22 30-200/3-20 30-250 / 3-25
Zulassiger Uberdruck max. bar / MPa 170 /17 240 /24 230/ 23 270/ 27
Wasserleistung I/min  1/h 12,5 750 16 960 20 1200 16 960
Motor Honda GX160 LX Honda GX340 LX Honda GX390 LX Honda GX390 LX
MaRel/B/H mm 720 /570 / 960 720 /570 / 960 720 /570 / 960 720 /570 / 960
Gewicht kg 68 93 93 93
Reinigungsmittelansaugung - - - -
Drehzahlregulierung (DZR) = [ [ ] ([ ]
Schlauchtrommel [ ] [ [ [
Stahlgewebe-Hochdruckschlauch m 20 20 20 20
Sicherheits-Abschaltpistole Modell M2000 Starlet Starlet Starlet
Turbokillerlanze DulsengroRe @ 05 @ 05 ® 07 ® 045
Edelstahllanze mit Regeldiise DiisengroRe © D2505 © D2505 ® D2507 ® D25045
ohne DZR mit DZR mit DZR mit DZR




HEISSWASSER - OLBEHEIZT -

Die t h erm CA'Se I'ie Sicherheits-Abschaltpistole und

Lanze mit Schraubsystem

\

AL

Integrierte Schlauchtrom
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Druckregulierung
beitsdruck stufenlos regelbar

Feststellbremse
Flr einen sicheren Halt
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Abbildungen: therm CA 12/150
mit Schlauchtrommel
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therm CA 9/110 therm CA 9/110 therm CA 12/150 therm CA 12/150 therm CA 15/120 therm CA 15/120

Technische Daten sline e ol g
Schlauchtrommel | Schlauchtrommel | Schlauchtrommel | Schlauchtrommel | Schlauchtrommel | Schlauchtrommel
Arbeitsdruck regelbar bar / MPa 30-110 /3-11 30-110 /3-11 30-150 / 3-15 30-150 / 3-15 30-120 / 3-12 30-120 /3-12
Zulassiger Uberdruck max. bar / MPa 130/13 130 /13 170 /17 170 /17 135/13.5 135 /135
Elektrischer Anschlusswert V/~/Hz/A| 230/1/50/10 | 230/1/50/10 | 400/3/50/72 | 400/3/50/72 | 400/3/50/72 | 400/3/50/7.2
Motordrehzahl U/min 1400 1400 1400 1400 1400 1400
Wasserleistung [/min 1/h 9 540 9 540 12 720 12 720 15 900 15 900
Leistungsaufnahme / Leistungsabgabe kW kW 23 17 23 17 3.8 3.0 3.8 3.0 3.8 3.0 3.8 3.0
Volumen Wasserkasten I 4 4 4 4 4 4
Heilwasserabgabe regelbar °C 12-82 12-82 12-80 12-80 12-80 12-80
Dampfstufe °C 140 140 140 140 150 150
Heizleistung kw 55 55 58 58 65 65
Brennstofftank I 25 25 25 25 25 25
Netzanschlusskabel m 75 75 75 75 75 75
MaRel/B/H mm 790/590/980 | 790/590/1240 | 790/590/980 | 790/590/1240 | 790/590/980 | 790 /590 /1240
Gewicht kg 150 m 150 m 150 181
Reinigungsmittelansaugung [ ] [ ] [ ] [ ] ([ ] [ ]
Schlauchtrommel - [ - [ - [ ]
Stahlgewebe-Hochdruckschlauch m 10 15 10 15 10 15
Sicherheits-Abschaltpistole Modell M2000 M2000 M2000 M2000 M2000 M2000
Edelstahllanze mit Flachstrahldise DiisengroRe ® D25045 ® D25045 ® D25045 ® D25045 @ D2507 @ D2507

414601 41461 414621

JETZT NOCH BESSER!

Die therm-CA und therm-C Serie wird kiinftig
mit Sicherheits-Abschaltpistolen und Lanzen
mit Verschraubung anstelle der durchgehen-
den Ausflihrung ausgestattet.

m flexible Nutzung des Kranzle Zubehors

Mehr ab Seite 47 (Zubehérprogramm)

Detaillierte technische Angaben auf Seite 82



HEISSWASSER - OLBEHEIZT
NEU!

° (]
Dle 'Se ¢ [ Sicherheits-Abschaltpistole und

Lanze mit Schraubsystem

Integrierte Schlauchtrommel
Mit klappbarer Kurbel
(Ausfiihrung mit Schlauchtrommel)

ersichtliches Bedienpanel
2gelung der Wassertemperatur

Abnehmbare Hauben
Zum Schutz der Mechanischen
Komponenten

Reinigungsmittel-
Ansaugung

Druckregulierung
Arbeitsdruck stufenlos regelbar

Feststellbremse
Fir einen sicheren Halt

Abbildungen: therm C 9/110
mit Schlauchtrommel
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therm C9/110 therm C9/110 therm C 13/180 therm C 13/180 therm C 15/150 therm C 15/150

Technische Daten ohne mit ohne mit ohne mit

Schlauchtrommel | Schlauchtrommel | Schlauchtrommel | Schlauchtrommel | Schlauchtrommel | Schlauchtrommel
Arbeitsdruck regelbar bar / MPa 30-110/3-1 30-110 /3-1 30-180 /318 30-180 /3-18 30-150 / 3-15 30-150 / 3-15
Zulassiger Uberdruck max. bar / MPa 135/13.5 135 /135 200/ 20 200/ 20 170 /17 170 /17
Elektrischer Anschlusswert V/~/Hz/A 230/1/50/10 | 230/1/50/10 | 400/3/50/87 | 400/3/50/87 | 400/3/50/87 | 400/3/50/87
Motordrehzahl U/min 1400 1400 1400 1400 1400 1400
Wasserleistung [/min 1/h 9 540 9 540 13 780 13 780 15 900 15 900
Leistungsaufnahme / Leistungsabgabe kW kW 23 17 23 17 4.8 4.0 4.8 4.0 4.8 4.0 4.8 4.0
Volumen Wasserkasten I 4 4 4 4 4 4
Heilwasserabgabe regelbar °C 12-80 12-80 12-80 12-80 12-80 12-80
Dampfstufe °C 140 140 150 150 150 150
Heizleistung kw 55 55 60 60 65 65
Brennstofftank I 25 25 25 25 25 25
Netzanschlusskabel m 75 75 75 75 75 75
MaRel/B/H mm 790/590/980 | 790/590/1240 | 790 /590 /980 | 790/590 /1240 | 790/590/980 | 790 /590 /1240
Gewicht kg 150 179 150 179 150 179
Reinigungsmittelansaugung [ ] [ ] [ ] ([ ] [ ] [ ]
Schlauchtrommel - [ ] - [ ] - ([ ]
Stahlgewebe-Hochdruckschlauch m 10 15 10 15 10 15
Sicherheits-Abschaltpistole Modell M2000 M2000 M2000 M2000 M2000 M2000
Edelstahllanze mit Flachstrahldise DiisengroRe ® D25045 @ D25045 @ D25045 ® D25045 @ D25055 @ D25055
Art.Nr. 41442-CH 414421-CH

- o |||l|i|'|]
F “kl il |H| I

JETZT NOCH BESSER!

Die therm-CA und therm-C Serie wird kiinftig
mit Sicherheits-Abschaltpistolen und Lanzen
mit Verschraubung anstelle der durchgehen- L Al =
den Ausflihrung ausgestattet. |

m flexible Nutzung des Kranzle Zubehors

Mehr ab Seite 47 (Zubehérprogramm)

Detaillierte technische Angaben auf Seite 83



HEISSWASSER - OLBEHEIZT VERKAURS
° ° CHLAGER
Die -Serie 2

Integrierte Schlauchtrommel
Mit klappbarer Kurbel
(Ausflihrung mit Schlauchtrommel)

Ordnungssystem
Praktisches Verstauen der Sicherheits-
Abschaltpistole und Lanzen
itales Bedienpanel
ng der Wassertemperatur

Abnehmbare Hauben
Zum Schutz der Mechanischen
Komponenten

Reinigungsmittel-

Feststellbremse
Ansaugung

Fur einen sicheren Halt

Abbildungen: therm 895-1
mit Schlauchtrommel




oS G

Wasserleistung < 1000 I/h

Weitere Modelle der therm 1-Serie auf der ndchsten Seite

therm 875-1

therm 875-1

therm 895-1

therm 895-1

Technische Daten ohne Schlauchtrommel mit Schlauchtrommel ohne Schlauchtrommel mit Schlauchtrommel
Arbeitsdruck regelbar bar / MPa 30-175/3-175 30-175/3-175 30-195/3-19.5 30-195/3-19.5
Zulassiger Uberdruck max. bar / MPa 190 /19 190 /19 215/ 215 215/ 215
Elektrischer Anschlusswert V/~/Hz/A 400/3/50/87 400/3/50/87 400/3/50/12 400/3/50/12
Motordrehzahl U/min 1400 1400 1400 1400
Wasserleistung [/min 1/h 14.6 875 14.6 875 14.9 895 14.9 895
Leistungsaufnahme / Leistungsabgabe kW kW 4.8 4.0 48 4.0 75 55 75 55
Volumen Wasserkasten I 4 4 4 4
HeiBwasserabgabe regelbar °C 12-87 12-87 12-86 12-86
Dampfstufe °C 155 155 155 155
Heizleistung kw 60 60 65 65
Brennstofftank | 35 35 35 35
Netzanschlusskabel m 75 75 75 75
MaRel/B/H mm 1050 /800 /1015 1050 /800 /1300 1050 / 800 /1015 1050 / 800 /1300
Gewicht kg 212 218 217 223
Reinigungsmittelansaugung (] [ ] [ ] [ ]
Schlauchtrommel - [ - [
Stahlgewebe-Hochdruckschlauch m 10 20 10 20
Sicherheits-Abschaltpistole Modell Starlet Starlet Starlet Starlet
Edelstahllanze mit Flachstrahldiise DusengroBe @ D25045 @ D25045 ® D25045 ® D25045
Art.Nr. 413421 41352 413521

TECHNIK HIGHLIGHTS!

Die Hochdruckreiniger der therm-1-Serie sind
mit einem digitalen Thermostat ausgestattet,
welches eine Vielzahl an Vorteilen in Bedienung

und Service vereint.

m |ntelligente System-Analyse

m Reduktion der Brennstoffkosten, dank
objektbezogener Temperaturfestlegung

m Einfaches Ablesen der Betriebsstunden

Detaillierte technische Angaben auf Seite 84-85




:

R ENE

Wasserleistung > 1000 I/h

Weitere Modelle der therm 1-Serie auf der vorherigen Seite

Technische Daten ohne Schlauchtrommel mit Schlauchtrommel ohne Schlauchtrommel mit Schlauchtrommel
Arbeitsdruck regelbar bar / MPa 30-165/3-16.5 30-165/3-16.5 30-125/3-12.5 30-125/3-12.5
Zulassiger Uberdruck max. bar / MPa 180 /18 180 /18 140 /14 140 /14
Elektrischer Anschlusswert V/~/Hz/A 400/3/50/12 400/3/50/12 400/3/50/12 400/3/50/12
Motordrehzahl U/min 1400 1400 1400 1400
Wasserleistung [/min 1/h 19.4 1165 19.4 1165 25 1500 25 1500
Leistungsaufnahme / Leistungsabgabe kW kW 75 5.5 75 5.5 75 5.5 75 5.5
Volumen Wasserkasten I 4 4 4 4
Heilwasserabgabe regelbar °C 12-82 12-82 12-65 12-65
Dampfstufe °C 155 155 140 140
Heizleistung kw 78 78 84 84
Brennstofftank I 35 35 35 35
Netzanschlusskabel m 75 75 75 75
MaRel/B/H mm 1050 / 800 /1015 1050 / 800 /1300 1050 / 800 /1015 1050 /800 /1300
Gewicht kg 217 223 222 228
Reinigungsmittelansaugung [ ] [ ] ([ ] ([ ]
Schlauchtrommel - [ - [ ]
Stahlgewebe-Hochdruckschlauch m 10 20 10 20
Sicherheits-Abschaltpistole Modell Starlet Starlet Starlet Starlet
Edelstahllanze mit Flachstrahldise DiisengroRe @ D2507 ® D2507 O M20125 O M20125

therm 1165-1

therm 1165-1

therm 1525-1

therm 1525-1

413531

Detaillierte technische Angaben auf Seite 84-85

_

413481

Abb. Non-Marking Ausfiihrung (NoM). Info Seite 56



HEISSWASSER - OLBEHEIZT
TECHNISCHE HIGHLIGHTS

KRANZLE-THERM SETZEN MIT IHREN TECHNISCHEN VORTEILEN MASSSTABE!

Die HeiBwasser-Hochdruckreiniger Kranzle-therm vereinen eine Vielzahl von Kranzle erarbeiteter technischer Innovationen, welche dem
zuverlassigen Betrieb, der Sicherheit der Maschine und nicht zuletzt der Bedienung und dem Service zugute kommen. Die Kranzle-therm
arbeiten auBerst betriebssicher, umweltfreundlich, sauber, gerauscharm und verkorpern den aktuellsten Stand der Technik und Sicherheit.

1. SICHERHEITSVENTIL
schiitzt vor unzulassig hohem Uberdruck.

2. STROMUNGSWACHTER
verhindert ein Uberhitzen der
Heizkammer bei Wassermangel.

3. DRUCKSCHALTER
Freigabe der Verbrennung nur
bei vorhandenem Arbeitsdruck.

4.DIFFERENZ-DRUCKSCHALTER
steuert die automatische Abschaltung,
wenn die Sicherheits-Abschaltpistole
30 Sekunden lang geschlossen bleibt.

5. UBERSTROMAUSLOSER
schaltet den Hochdruckreiniger bei
Uberhohter Stromaufnahme ab.

6.0PTISCHE FLAMMUBERWACHUNG
schaltet die Brennstoffzufuhr bei
Erloschen der Brennerflamme ab.

7. DRUCKREGELVENTIL
ermoglicht stufenloses Regeln der
Wassermenge und des Wasserdrucks,
sowie den drucklosen Bypass-Betrieb.

DIGITAL-THERMOSTAT therm-1-Serie

BETRIEBSART 1: THERMOSTAT-REGELUNG IN °C

Die gewtiinschte Wassertemperatur wird in °C vorgegeben. Ein
Thermostat misst die Temperatur am Ende der Heizschlange und
steuert den Brenner bis die gewlinschte Temperatur erreicht ist.
(Die IST-Temperatur wird im Display angezeigt.)

BETRIEBSART 2: BRENNER-LEISTUNG IN %

Der Brenner wird aufgrund der eingestellten Prozentzahl
(SOLL-Wert) in einer entsprechenden Taktfrequenz ein- und
ausgeschaltet. Die Wassertemperatur am Ende der Heizschlange
wird in °C als IST-Wert ausgewiesen. Der Vorteil dieser Betriebsart
liegt in einer gradgenau gehaltenen Wassertemperatur (+/-1°C),
selbst bei Betrieb mit Teilmengen und niedrigen Temperaturen.

BETRIEBSSTUNDENZAHLER
zur einfachen Ermittlung der Service-Intervalle.

Temperaturschwankung bei herkémmlichen Temperaturschwankung beim Kranzle-therm
Heilwasser-Hochdruckreinigern: ca. +/-10 °C +°C mit einstellbarer Brennerleistung: +/-1°C




ZUBEHORPROGRAMM HOCHDRUCKREINIGER

FUR JEDE REINIGUNGSANFORDERUNG
DAS PASSENDE ZUBEHOR!

PROFI TIPP!

Mit dem Kranzle Zubehor erweitern Sie den
Einsatzbereich Ihrer Hochdruckreiniger.
Entdecken Sie die vielfaltigen Anwendungs-
moglichkeiten und stellen Sie sich jeder
Reinigungsaufgabe.

Finden Sie schnell das passende Zubehor fiir
Ihren Hochdruckreiniger.

Mehr auf Seite 58-65
(Zubehor Kompatibilitat fir Standardgerate)



ZUBEHORPROGRAMM HOCHDRUCKREINIGER
BODENWASCHER

NMEY

[EANEY

= e
L @} - i

Round Cleaner UFO lang Edelstahl

]

B

Round Cleaner UFO kurz Round Cleaner UFO lang

(0] mm 300 0] mm 300 (0} mm 350
Arbeitsdruck max. bar / MPa 180 /18 Arbeitsdruck max. bar / MPa 180 /18 Arbeitsdruck max. bar / MPa 210/ 21
Wasserleistung max.  I/min 12 Wasserleistung max.  I/min 12 Wasserleistung max. [/min 15
Temperatur max. °C 60 Temperatur max. °C 60 Temperatur max. °C 60
Gewicht kg 19 Gewicht kg 22 Gewicht kg 5.5
Eingang M22x1.5 AG Eingang M22x1.5 AG Eingang M22x1.5 AG
DisengrofRe 045 Disengrofe 045 Dusengrolie 045 055
u fiir kleine bis mittlere Flachen u fiir kleine bis mittlere Flachen m f{ir kleine bis mittlere Flachen

GEN

T
e

w

)
Arbeitsdruck max.
Wasserleistung max.
Temperatur max.
‘ Gewicht

Eingang

Disengrolie serienmalig

mm
bar / MPa
|/min

°C

kg

Round Cleaner Edelstahl

300
250/ 25
15
60
4.4
M22x1.5 AG
055

AL kS

Round Cleaner Edelstahl

?

Arbeitsdruck max.

Temperatur max.
Gewicht
Eingang

Wasserleistung max.

rtg\// ]
420

mm
bar / MPa 250/ 25
|/min 19
°C 60
kg 9
M22x1.5 AG
055

Disengrofie serienmaliig

[ L kS

Round Cleaner Edelstahl

Arbeitsdruck max.

Temperatur max.
Gewicht
Eingang

Wasserleistung max.

[0)] mm 520

bar / MPa 250/ 25
[/min 19
°C 60
kg 16
M22x1.5 AG
055

Diisengrofie serienmaliig

B flir mittlere bis grol3e Fldachen

Art.Nr.

B flir groRe bis sehr grofRe Flachen

Art.Nr.

B flir groRe bis sehr grofBe Flachen

Art.Nr.

Bitte bei der Bestellung technische Daten des Hochdruckreinigers angeben.



ZUBEHORPROGRAMM HOCHDRUCKREINIGER
WASSERFILTER / WASCHBURSTEN / SONSTIGES

Wasserfilter

R3/4" AGR 3/4" AG
R3/4"1G R3/4"IG

Eingang

Ausgang

m13310: Ausgangin Messingausfiihrung
B 133003: Ein- und Ausgang in Messingausfiihrung

Abb. Spritzschutz

Waschbiirste rotierend Waschbiirste flach Waschbiirste quer
Birstenkopf @ mm 180 Blrstenkopf LxB mm 180x65 Birstenkopf LxB mm 240x90
Edelstahlverlangerung  mm 400 Temperatur max. °C 35 Temperatur max. °C 35
Wasserleistung max. [/min 20 Eingang M22x1.5 AG Eingang M22x1.5 AG
Temperatur max. LS 35 m fiir die schonende Reinigung bei hartnackigen B fiir die schonende Reinigung bei hartnackigen
Eingang M22x1.5 AG Verschmutzungen an Fahrzeugen und Fassaden Verschmutzungen an Fahrzeugen und Fassaden

B f{ir die schonende Reinigung bei hartnackigen ‘A“-N’- m ‘A’t'N’- 410500

Verschmutzungen an Fahrzeugen und Fassaden

.'/.' 1
S i
£ | ]
Getriebedl / Hochleistungsgetriebeol Wandhalterung Butler
@ unten mm 220 Fillmenge | 1 1 Male LxBxH mm 425x240x280
mfir alle Waschlanzen flir Hochdruckpumpen AZ/AP/APG AM /AG m |jeferung ohne Zubehor
B Reinigung bemooster Wege ohne Spritzwasser B400922: Getriebed| m zur platzsparenden Verstauung von Zubehor

‘Art.Nr. m m400932: Hochleistungsgetriebedl ‘Art.Nr. m
Art.r. 400922 400932

Bitte bei der Bestellung technische Daten des Hochdruckreinigers angeben.

_



ZUBEHORPROGRAMM HOCHDRUCKREINIGER
SCHAUMINJEKTOREN / REINIGUNGSMITTEL

A
J

o . _|

Reinigungsmittel Saug-Kit
Eingang M22x1.5 AG
Diisengrof3e 028 042

Schauminjektor - Schnellwechsel-Stecksystem
Arbeitsdruck max. bar / MPa 250 /25
Temperatur max. °C 30
Gewicht kg 0.35 0.39
Eingang Stecknippel D12

Schauminjektor - Verschraubung
Arbeitsdruck max. bar / MPa 250 /25
Temperatur max. °C 30
Gewicht kg 034 038
Eingang M22x1.5 AG
DisengroRe 03

Hinkl. Edelstahllanze mit Regeldiise
® Ansaugung von fliissigen Reinigungsmitteln

Art.Nr. 133767 133766

DisengroRe 03

Behalter Liter Behalter Liter
B mit Verschraubung B mit Schnellwechsel-Stecksystem
H Erzeugung von wirksamem Schaum. H Erzeugung von wirksamem Schaum.

Universalreiniger Alfa Neutral Schaumreiniger Alfa Plus Spezialreiniger Alfa Marine Kalkléser (Konzentrat)
pH-Wert** 10.9 pH-Wert** 13.2 pH-Wert** 135 pH-Wert** 1.0
Behalter Liter 5 25 Behilter Liter 5 25 Behalter Liter 5 25 Behalter Liter 1 12x1

; . g lreini ® zur Reinigung von Motoren ® Entkalkung von Hei3- und
vl s izEpilnd e Enternung DRl e e Ena m speziell zur Brandschadensanierung Kaltwasserhochdruckreinigern

starker Verschmutzungen. ‘ und Reinigung ‘ m Alkalisch, wasserverdiinnbar m Entfernung von Kalkablagerungen
Art.Nr. 212589 42588 VYT 13 | 412700 412709 YT TR <2532 212583 YT 22550 412570

Wichtiger Hinweis: **pH-Wert: Unverdlnnter Zustand
Bei Verwendung von chemischen Reinigungsmitteln die jeweiligen Verordnungen, Es wird empfohlen das Reinigungsmittel vor Beginn an der zu reinigenden
Vorschriften, Sicherheitshinweise sowie Sicherheitsdatenblatter beachten. Oberflache zu testen.

Bitte bei der Bestellung technische Daten des Hochdruckreinigers angeben.



ZUBEHORPROGRAMM HOCHDRUCKREINIGER
ROHRREINIGUNGSSCHLAUCHE / SAUGVORSATZE

Rohrreinigungsschlauch Rohrreinigungsschlauch mit Frontbohrung
Arbeitsdruck max. bar / MPa 200/20 Arbeitsdruck max. bar / MPa 200/20
Wasserleistung max.  |/min 19 Wasserleistung max.  |/min 19
Temperatur max. °C 60 Temperatur max. °C 60
Eingang M22x1.5 AG Eingang M22x1.5 AG
DiisengrolRe serienmallig KN 055 Diisengrofe mit Frontbohrung KNF 055
Schlauchlange m 10 15 20 25 30 Schlauchlange m 10 15 20 25 30
u fiir schwer zugangliche Stellen wie Abfliisse und Dachrinnen B flir schwer zugangliche Stellen wie Abfliisse und Dachrinnen

Art.Nr.

410581 41058 410582 410583 410584

=3

Sandstrahlinjektor

Arbeitsdruck max.
Wasserleistung max.
flr Strahlgut Kérnung
Eingang

Disengroflie

bar / MPa
|/min
mm

250/ 25
19
02-2
M22x1.5 AG
D00055

Saugschlauch -
Schlauchlange
Eingang

m 3

Art.Nr.

mit Ansaugfilter

R3/4"1G

® mit Riickschlagventil
B bei Hochdruckreinigern
unter 10 I/min Schlauch

mit einer Leistung
auf 1.5 m kiirzen

Art.Nr.

B zum Abstrahlen von Sandstein und Fassaden

Art.Nr.

41068

Schlammsauger

Schlauchlange
Arbeitsdruck max.
Wasserleistung max.
Temperatur max.

Saughohe max.

Saugleistung
bei 130 bar / 220 bar

Eingang

Disengrofie serienmalRig

m
bar / MPa
|/min

°C

35
250/ 25
20
60
3

10000 /17500

M22x1.5 AG
M20055

Abb. Rohrreinigungsschlauch

Schlammsauger Edelstahl

Lange

Arbeitsdruck max.
Wasserleistung max.
Temperatur max.

Saughohe max.

Saugleistung
bei 130 bar / 220 bar

Eingang

Diisengrof3e serienmallig

N

Schlammsauger Aufsatz

m 2 MaRe L mm 300
bar / MPa 250/ 25 Eingang M22x1.5 AG
|/min 20 DiisengrofRe serienmallig D00045
°C 60 m Aufsatz fiir Schlammsauger Edelstahl
m 3 B zur Poolreinigung
I/h 10000 /17500 Art.Nr. Ms02

M22x1.5 AG

D00045

B Absaugen von Schlamm aus Tiimpeln und Teichen

Art.Nr.

B Absaugen von Schlamm aus Tiimpeln und Teichen

‘Art.Nr.

41801

Bitte bei der Bestellung technische Daten des Hochdruckreinigers angeben.

_



ZUBEHORPROGRAMM HOCHDRUCKREINIGER

SICHERHEITS-ABSCHALTPISTOLEN

270/ 27
30
150

bar / MPa
I/min
°C

Arbeitsdruck max.

Wasserleistung max.

Temperatur max.

Arbeitsdruck max.
Wasserleistung max.
Temperatur max.

bar / MPa
|/min
°C

250/ 25
40
150

M2000 - kurze Ausfiihrung M2000 - kurze Ausfiihrung

Starlet - kurze Ausfiihrung Starlet - kurze Ausfiihrung

Eingang M22x1.5 AG Eingang R3/8"1G Eingang M22x1.5 AG Eingang R3/8"1G
Ausgang R1/4"1G Ausgang R1/4"1G Ausgang R1/4"1G Ausgang R1/4"1G
AL, ArtA N | ArtA | w0 |

M2000 - kurze Ausfiihrung M2000 - kurze Ausfithrung

Starlet - kurze Ausfiihrung

Starlet - kurze Ausfihrung

Eingang M22x1.5 AG Eingang M22x1.5 AG Eingang M22x1.5 AG Eingang M22x1.5 AG
Ausgang M22x1.51G Ausgang D12 Ausgang M22x1.51G Ausgang D12
® mit Verschraubung ® mit Schnellwechsel-Stecksystem ® mit Verschraubung ® mit Schnellwechsel-Stecksystem
ArtAr EEEE e At [ (. |z |
= N 1)/,/‘
E E ¥

M2000 - mit Verlangerung
M22x1.5 AG
D12

M2000 - mit Verlangerung
M22x1.5 AG
M22x1.51G

Eingang Eingang

Ausgang Ausgang

Starlet - mit Verlangerung
M22x1.5 AG
Ausgang D12

Starlet - mit Verlangerung
M22x1.5 AG
M22x1.51G

Eingang Eingang

Ausgang

B mit Schnellwechsel-Stecksystem

H mit Verschraubung

E mit Verschraubung m mit Schnellwechsel-Stecksystem

Art.Nr.

Art.Nr.

Art.Nr.

Art.Nr. | 12328 |

M2000 - durchgehende Ausfiihrung
M22x1.5 AG

Eingang

Disengroiie @ D25045 @ D25055 @ D2507

Starlet - durchgehende Ausfiihrung
M22x1.5 AG

Eingang

@ D2508 O M20125

Diisengroiie ® D2507

B mit Edelstahllanze gekropft und Flachstrahldiise

Art.Nr. 12486-D25045 12486-D25055 12486-D2507

B mit Edelstahllanze gekropft und Flachstrahldiise

Art.Nr. 123203-D2507 123203-D2508 123203-M20125

Bitte bei der Bestellung technische Daten des Hochdruckreinigers angeben.



ZUBEHORPROGRAMM HOCHDRUCKREINIGER
LANZEN MIT VERSCHRAUBUNG

= — -
Edelstahllanze mit Flachstrahldiise

H mit Edelstahlrohr
B Eingang: M22x1.5 AG

DiisengrofRe L;nrie Art.Nr.
© M20028 500 12393-M20028
O M2003 500 12393-M2003
O M20042 500 12393-M20042
@ M20045 500 12393-M20045
@® D2507 500 12393-D2507
@ M2008 600 123922-M2008
® M2010 600 123922-M2010
® Mm20m 600 123922-M2011 s
© M20035 600 123922-M20035 Abb. Ausfiihrung mit Verschraubung
@ M20045 600 123922-M20045
O M20125 600 123922-M20125
© D2504 600 123922-D2504
© D2505 600 123922-D2505 = i
@ D2506 600 123922-D2506
® D2507 600 123922-D2507
® D25045 600 123922-D25045 :E:g?‘:i\?\glzr%hsr/xc il %gé/g'r"/ _—
B max.70 °C
Dusengrolie L?nnr%e Art.Nr.
— ==
© 028 500 41570-028
_— ‘@ O 03 500 41570-03
O 042 500 41570-042
® 0ss 500 41570-045
m mit Edelstahlrohr ® max. 250 bar / 25 MPa ® 055 500 41570-055
B Eingang: M22x1.5AG ~ ®max. 150 °C ® 07 500 41570-07
Diisengrofie Lange Art.Nr. a2 S0 ey
mm @ 045 600 461501
O M20042 500 12701-M20042 ® 055 600 461503
© D2503 600 12395-D2503 ® 06 600 461502
© D2504 600 12395-D2504
© D2505 600 12395-D2505
@® D2507 600 12395-D2507 o
® D25045 600 12395-D25045 - .
@ D25055 600 12395-D25055
e A a0 2
3 e — - ®max. 80 °C
Disengrofiie Lamnr%e Art.Nr.
:rET)it Edelstahlrohr il 12%5/@;?/ — ® 045 600 410723
ingang: M22x1.5AG g 153 g0 °C @ 05 600 41580-05
Dusengrolie Lange Art.Nr. ® 0% 600 Sofes
mm ® 07 600 410727
O 03 500 411568-03 ® 08 600 410728
O 042 500 7 411568-042 ® 10 600 41580-10
@ 055 500 7 411568-055 on 600 41580-11

Bitte bei der Bestellung technische Daten des Hochdruckreinigers angeben.

_



ZUBEHORPROGRAMM HOCHDRUCKREINIGER
LANZEN MIT SCHNELLWECHSEL-STECKSYSTEM

e -

Edelstahllanze mit Flachstrahldiise

mmit Edelstahlrohr
B mit Griffschalen
H Eingang: Stecknippel D12

Diisengrofe L?nnrg]e Art.Nr.
O D2503 1000 12420-D2503
@ D25045 1000 12420-D25045
@® D25055 1000 12420-D25055
@® D2507 1000 12420-D2507
@® D25075 1000 12420-D25075
© D40M 1000 12420-D40T11
O D40125 1000 12420-D40125
D4015 1000 12420-D4015
Abb. Ausfiihrung mit Schnellwechsel-Stecksystem D40T75 1000 12420-D40175
D4020 1000 12420-D4020
R1/4" AG, ohne Diise 1000 12420
PROFI TIPP!
Fast alle Krdnzle-Hochdruckreiniger mit e -
Schraub-System konnen ebenfalls mit Schnell-
wechsel-Stecksystem bestellt werden.
Verfiigbarkeit Seite 72-85 (Technische Daten) B mit Edelstahlrohr ®max. 20 |/min
B mit Griffschalen B max. 220 bar /22 MPa
® Eingang: Stecknippel D12 mmax. 70 °C
Disengrofe Lfnnﬁe Art.Nr.
® 045 1000 12425-045
® 055 1000 12425-055
® 07 1000 12425-07
® 075 1000 12425-075
R1/4" AG, ohne Diise 1000 12442
e -
m mit Edelstahlrohr ®max. 30 |/min
B mit Griffschalen mmax. 320 bar /32 MPa
B Eingang: Stecknippel D12 H max. 80 °C
Diisengrofie L?nnrie Art.Nr.
O 04 1000 12430-04
® 045 1000 12430-045
® 055 1000 12430-055
® 07 1000 12430-07
® 10 1000 12430-10
on 1000 12430-1
12 1000 12430-12
15 1000 12430-15
18 1000 12430-18
20 1000 12430-20
R1/4" AG, ohne Diise 1000 12442

Abb. Schmutzkillerlanze

Bitte bei der Bestellung technische Daten des Hochdruckreinigers angeben.

Y



ZUBEHORPROGRAMM HOCHDRUCKREINIGER

SONDERLANZEN

| PP

Abb. Lanzenverlangerung

=

Abb. Doppellanze mit ISO-Handgriff

Abb. WC-Reinigungslanze + Lanzenverlangerung

Lanzenverlingerung
Eingang M22x1.5 AG Eingang M22x1.5 AG Eingang mm M22x1.5 AG
Ausgang M22x1.51G Disengroflie 4007 Diisengrofe D25055
Linge mm 500 | 1000 Linge mm 1000 Linge mm 500
® mit Edelstahlrohr ‘ m mit Edelstahlrohr H mit Edelstahlrohr
Art.Nr. B flir schwer zugangliche Bereiche, z.B. Fahrzeugbdden | fiir schwer zugdngliche Bereiche, z.B. an Toiletten

Art.Nr.

n-.-———-g-—————t_‘f-""

Abb. mit 1000 mm Lange

Doppellanze - mit Dreh-Knauf

Art.Nr.

<

Doppellanze - mit Dreh-Handgriff

Doppellanze kurz

Eingang M22x1.5 AG Eingang M22x1.5 AG
Diisengrole serienmalig ™ D3035 Diisengrofe serienmallig ** D3035
MaRe LxB mm 90x90 Lange mm 660 ‘ 1000

m1. Dise gedffnet = Hochdruck
m 1.+ 2. Duse gedffnet = Niederdruck
W zur stufenlosen Regelung des Arbeitsdrucks

Art.Nr.

B Edelstahllanze mit drehbarem Knauf
m zur stufenlosen Regelung des Arbeitsdrucks

Eingang M22x1.5 AG
Diisengrofe serienmallig ** D3035
Schnellwechsel-Stecksystem - - [
Lange mm 660 1000 ' 1000

m Edelstahllanze mit drehbarem Handgriff
m zur stufenlosen Regelung des Arbeitsdrucks

**Niederdruckdiise serienmaRig. Hochdruckdiise separat bestellen.

Bitte bei der Bestellung technische Daten des Hochdruckreinigers angeben.

_



ZUBEHORPROGRAMM HOCHDRUCKREINIGER
ADAPTER / ERSATZTEILE

Lanzenadapter - mit Griffschalen
Eingang Stecknippel D12
Ausgang M22x1.51G

Adapter - direkten Kaminanschluss

0] mm 200

m zur Verwendung von Aufbauten dlbeheizter
Hochdruckreiniger in Innenraumen

Eingang Stecknippel D12
Ausgang M22x1.51G

Lange mm 400 Lange mm 100 = fiir alle Maschinen der élbeheizten therm-Serie
Art.N.
T -_ -
- -
-l T
00000 OC Syt

,'l_
"
i,
41

O-Ringe 93x24
Stlickzahl 10 100
u fiir Kranzle Handverschraubungen

Art.Nr.

(o I

Nippel Steckkupplung D12 Steckkupplung
Eingang Stecknippel D12 Eingang Steckkupplung D12
Ausgang R1/4"IG M22x1.5AG M12x11G  R1/4" AG Ausgang R1/4"1G R 3/4" AG
Lange mm 80 85 80 85 Lange mm 87 83
Art.Nr. 13470 13411 13474 1475 Art.Nr.

Schlauchverbinder Verschraubung - drehbar Riickschlussverhinderer Kugelhahn - Verschraubung
Eingang M22x1.5 AG Eingang M22x1.51G Eingang R3/4"I1G Eingang M22x151G
Ausgang M22x1.5 AG Ausgang M22x1.5 AG Ausgang R3/4"AG Ausgang M22x1.51G

H mit Rohrbelifter

ArtA, T (A Wl [an At | e |

Bitte bei der Bestellung technische Daten des Hochdruckreinigers angeben.



ZUBEHORPROGRAMM HOCHDRUCKREINIGER
HOCHDRUCKSCHLAUCHE

Stahlgewebe-Hochdruckschlauch Standard

® mit Stahlgewebe-Einlage

on | Uinge cenebearinge Nt | Tempenlr | gnging | jugng | NSUE | aa
6 10 1 210/ 21 155 M22x1.51G M22x1.51G - 43416
6 15 1 210/ 21 155 M14x1.51G M22x1.51G - 40170
6 15 1 210/ 21 155 Nippel drehbar M22x1.51G = 48015
6 15 1 210/ 21 155 M22x1.51G M22x1.51G - 7 43829
6 20 1 210/ 21 155 M22x1.51G M22x1.51G = 7 434161
8 10 1 220/22 155 M22x1.51G M22x1.51G [ ] 7 44878
8 15 1 220/ 22 155 M22x1.51G M22x1.51G [ J 44879
8 10 2 400 /40 155 M22x1.51G M22x1.51G [ ] 41081
8 20 2 400/ 40 155 M22x1.51G M22x1.51G [ J 443812
8 20 2 400 /40 155 M22x1.51G M22x1.51G [ J 41083
8 25 2 400/ 40 155 M22x1.51G M22x1.51G [ J 41084
8 30 2 400/ 40 155 M22x1.51G M22x1.51G [ J 41080

Stahlgewebe-Hochdruckschlauch Non-Marking (NoM)
B mit Stahlgewebe-Einlage. Abriebfeste und schmutzempfindliche SchlauchauBendecke

on | inge Cemebgeinige Moetsdiuck | TP cngang | g NSTUNE e
6 10 1 210/ 21 155 M22x1.51G M22x1.51G - 434162
6 15 1 210/ 21 155 M14x1.51G M22x1.51G - 401701
6 15 1 210/ 21 155 Nippel drehbar | M22x1.51G = 480151
6 15 1 210/ 21 155 M22x1.51G M22x1.51G - 438291
6 20 1 210/ 21 155 M22x1.51G M22x1.51G - 434163
8 10 2 400 /40 155 M22x1.51G M22x1.51G [ 410811
8 15 2 400 /40 155 M22x151G M22x1.51G ([ ] 410821
8 20 2 400/40 155 M22x151G M22x1.51G [ ] 443813
8 20 2 400 /40 155 M22x151G M22x1.51G [ 410831
8 25 2 400/40 155 M22x151G M22x1.51G ( 410841
8 30 2 400/ 40 155 M22x1.51G M22x1.51G [ J 410801

PROFI TIPP!

Fast alle Kranzle-Hochdruckreiniger gibt
es auch in einer Sonderausfiihrung. Zur
Verhinderung dunkler Gummi-Spuren auf
empfindlichen, hellen Béden.

m Rider mit weiRem Reifengummi
® Hochdruckschlauch in grau

Verfiigbarkeit Seite 72-85 (Technische Daten)

Bitte bei der Bestellung technische Daten des Hochdruckreinigers angeben.

_



ZUBEHORPROGRAMM HOCHDRUCKREINIGER
SCHLAUCHTROMMELN / NACHRUSTSATZE

Schlauchtrommel - Nachristsatz

Stahlgewebe-Hochdruckschlauch Verbindungsschlauch

DN 8 8 Arbeitsdruck max. bar/MPa| 210/21  220/22 400/40 400/40
Lange m 1 Lange m 15 15 20 20
Gewebeeinlage SN 2 1 Fiir Gerite-Serie K2000 HEMCA  profidet  therm 1
Arbeitsdruck max. bar / MPa 400/ 40 220/ 22 minkl. Stahlgewebe-Hochdruckschlauch und Verbindungsschlauch

Temperatur max. °C 155 155 Art.Nr. 481001 441521 412591 443921
Eingang M22x1.51G M22x1.51G

Ausgang M22x1.51G M22x1.51G

m zur Verbindung der Hochdruckpumpe mit der Schlauchtrommel

Art.Nr. 41265 412651

ol g

mums LRLAL o 0nnn

Automatik Schlauchaufroller - Basis Wandhalterung Automatik Schlauchau
FirSchlauchlinge  m 20 (DN8)|28 (DN8)| | Fir Schlauchlinge  m 20 (DN8)[28 (DN8)|  |Hochdruckschlauch  m 20 (DN8)|28 (DN8)
m Ausfiihrung Edelstahl B Ausfithrung Edelstahl Verbindungsschlauch m 2 2

m Schwenkbare Wandhalterun
fiir Automatik Schlauchaufroller

Art.Nr. 412601 412602

B ohne Wandhalterung und Hochdruckschlauch

(separat bestellbar) ‘
412597 412598

Art.Nr.

m Ausfiihrung Edelstahl
minkl. Hochdruckschlauch und Verbindungsschlauch

m inkl. schwenkbarer Wandhalterung
Art.Nr. 412681 412691

Bitte bei der Bestellung technische Daten des Hochdruckreinigers angeben.
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® Serienmalig

O Optional

O Optional - mit Adapter (Seite 55)
A SerienmaBig - fur Gerate mit Schnellwechsel-Stecksystem (Verfugbarkeit Seite 72-85)
A Optional - fiir Gerate mit Schnellwechsel-Stecksystem (Verfligbarkeit Seite 72-85)

41732 | 417321
41733 | 417331
412181-CH
CH40441

Zubehor Details

BODENWASCHER Seite 47  Disengrolie

Round Cleaner UFO kurz, @ 300 045 -0 O0|O|-|O|O|O|O|~-|-|-]-]0]|0O
Round Cleaner UFO lang, @ 300 045 -0 0 |O|-/0|O|O|O|=-|-|=-|-]O0|0O
Round Cleaner UFO lang Edelstahl, @ 350 045 -0, 0|O0|-0|O0|O|O|=-|-|-|-]0O0]|0O
Round Cleaner UFO lang Edelstahl, @ 350 055 -|l=-|=-|/=-|-/-]0|-|-|OO|OO|-]|-
Round Cleaner Edelstahl, @ 300 055 -|l=-|=-|=-]-|-]O0|=-|O/O0|O0O0/O|=-|0
Round Cleaner Edelstahl, @ 420 055 -l=-|=-|=-|-|-|-|-|-|O/O|O|O|-]| -
Round Cleaner Edelstahl, @ 520 055 -l=-| =-|=-|-|-|-|-|-|O/O0|O(O|-| -
WASSERFILTER Seite 48

Wasserfilter, Ausgang Messingausfiihrung 13310 0|00 0|00 |O|O|O|O|O|O|0O|0O|O
Wasserfilter, Ein- Ausgang Messingausfiihrung 133003 0|00 0|00 |O0O|O|O|O|O|O|0O|0O|O
Wasserfilter 133201 -/-/-]-/-/-/0]0]|O|O|O|O|0O|0O|O
WASCHBURSTEN Seite 48

Waschblrste rotierend 410501 o0l 0 |O|O|O|O|OC|OO|OO|O|O|O
Waschbdrste flach 41073 o0l O |O|O|O|O|O|OO|OO|O|O|O
Waschblirste quer 410500 oj0| O |O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O|O
SONSTIGES Seite 48

Spritzschutz 41052 |0l 0 0|00 |O|O|O|O|O|O|0O|0O|O
Hochleistungsgetriebedl 400932 0|0l 0 0|00 |O|O|O|O|0O|O|0O|0O|O
SCHAUMINJEKTOREN Seite 49 DilsengroRe

Schauminjektor - Verschraubung 135301 | 135311 0O/ 0 |0|l0|0|0|O0|0|=-|=-|=-]=-10]|0
Schauminjektor - Schnellwechsel Stecksystem 135303 | 135313 -l- = |l=]|=l=-]=-]-]-]O|lO0O/O/0O| -] -
Reinigungsmittel Saug-Kit 133767 Ol=| = |=|=|=|=|=|=|=|=|=|=|=]~
Reinigungsmittel Saug-Kit 133766 -1O| - |=|=-|=-|=-|=-|=-|=-|-|=-]=-]-=]-=-
REINIGUNGSMITTEL Seite 49

Universalreiniger Alfa Neutral 412589 | 412588 0|0l O |O|/0O|O|O|O|O|O|O|O|0O|O|O
Schaumreiniger Alfa Plus 412700412709 KelNelNeNecREeRNoRNe N NoRNo N NoRNo N No R Ko R No N0
Spezialreiniger Alfa Marine 412584 412583 Nel el el o REcRNo R oA NoRNo N NoRNo N No R Ko RN Ne]
Kalkidser (Konzentrat) 412580 | 412570 0|00 0|00 |O|O|O|O|O|O|0O|0O|O
ROHRREINIGUNGSSCHLAUCHE Seite 50  Lange m

Rohrreinigungsschlauch 10 410581 -/l0lo0|O0|-|O|O|-|O|O|O|O|OlO|O
Rohrreinigungsschlauch 15 41058 -lolo o o/o|-|o|Oo|O|O|OolO|0O
Rohrreinigungsschlauch 20 410582 -0 O0|O|-|O|O|-/O|OO|O|O]|O|O
Rohrreinigungsschlauch 25 410583 -0l O |O|-|O|O|-|O|OlO|O O|O|O
Rohrreinigungsschlauch 30 410584 -l0O/0|O|-|0O|O|-|O|O|O|O|O|O|O
Rohrreinigungsschlauch mit Frontbohrung 10 410581-F -0l 0O 0|-10|l0O|-|O/O0lOolOolOolO0|0O
Rohrreinigungsschlauch mit Frontbohrung 15 41058-F -0l O|O|-|O|lO|/-|lOlO/OolOo|O|lO|0O
Rohrreinigungsschlauch mit Frontbohrung 20 410582-F -lO|lO|O|-|O|lO|/-lOlO/OolOo|O|lO|0O
Rohrreinigungsschlauch mit Frontbohrung 25 410583-F -0l O|O|-|O|lO|-l0OlO0/OolOolO|lO]|O
Rohrreinigungsschlauch mit Frontbohrung 30 410584-F -0l O|O|-|O|lO|-l0OlOo/OololOolOo|0O
SAUGER Seite 50 DusengroRe

Sandstrahlinjektor D00055 41068 -/0|O0|0O|-|/0|0O|-|0O|lO|OlO|O|O|O
Saugschlauch - mit Ansaugfilter 150383 OoOl-| -]l0lo/lolololololo|lo|lo]| -] -
Schlammsauger M20055 41104 -0l O |O|-|O|O|-|O|O|O|O|/O|O]|O
Schlammsauger Edelstahl D00045 41801 -lo|lOo|O|-|O|lO|-|O0|lO|lO|O|/O|O]|O
Schlammsauger Aufsatz D00045 41802 -/lojo|0|-]O0|O|-|O|O|O|O|O|O|O

*auf Anfrage

58 kranzle
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ZUBEHOR KOMPATIBILITAT
ZUBEHOR FUR STANDARDGERATE

Seite Seite Seite
16-17

®
O

HD7/122TS
HD10/122 TS
K152 TST
K2160 TST
K2195TST
K 2175 TST
Profi 160 TST
Profi 195 TST
Profi 175 TST
bully 980 TS
bully 980 TST
bully 1180 TS
bully 1180 TST
quadro 10/130 TST

quadro 12/150 TST

- Nicht Kompatibel

® Serienmalig

O Optional

O Optional - mit Adapter (Seite 55)
A SerienmaBig - fur Gerate mit Schnellwechsel-Stecksystem (Verfugbarkeit Seite 72-85)
A Optional - fiir Gerate mit Schnellwechsel-Stecksystem (Verfligbarkeit Seite 72-85)

41732 | 417321
41733 | 417331
412181-CH
CH40441

Details

SICHERHEITS-ABSCHALTPISTOLEN Seite 51  DlsengroRe

M2000 - kurze Ausfiihrung, Schnellwechsel Stecksystem 12492 - - - -l -]|-1® ©® ©® 0 - -
M2000 - mit Verldngerung 12480 ® 6 06 06 06 06 606 0 0 - - - - 00
M2000 - mit Verlangerung, Schnellwechsel Stecksystem 12481 - - - - - -|/- -/-/]0/0 O O|- -
M2000 - durchgehende Ausfiihrung D25045 12486-D25045 - 0 o0 o - 0|0 -0|-|- - -]00
M2000 - durchgehende Ausfihrung D25055 12486-D25055 - - == === =-/-10|0 =-i-|=- -
M2000 - durchgehende Ausfihrung D2507 12486-D2507 - 028 - B=8 - 828 - B8 - B28 - BON O [B=8 -
Starlet - kurze Ausflihrung 12327 0o o 0o o0o/oo0|0j-|- - =-]00
Starlet - kurze Ausflihrung, Schnellwechsel Stecksystem 123272 - - - - - -|- -/-]0/O0 O O] - -
Starlet - mit Verlangerung 123202 oo O O o o0o|o0o0|0|-- - -]00
Starlet - mit Verldngerung, Schnellwechsel Stecksystem 12328 - - - - - -|- -/-]0/0 O O] - -
Starlet - durchgehende Ausfiihrung D2507 123203-D2507 i T T B R B R T T e B B
Starlet - durchgehende Ausfiihrung D2508 123203-D2508 - B=8 - B=8 - 828 - 8= - B8 - B=l O B8 -
Starlet - durchgehende Ausfiihrung M20125 123203-M20125 = - B - IR - R - Il - N - Rl -
LANZEN MIT VERSCHRAUBUNG Seite 52 DlisengroRe
M2003 12393-M2003 O R - KN - N - 15N - BN - BN - BN -
Edelstahllanze mit Flachstrahldiise M20028 12393-M20028 - B2l - =8 O a8 - B8 - =8 - B=l - B8 -
Edelstahllanze mit Flachstrahldiise M20042 12393-M20042 - € O 0O -0|l- 0@ - - - -|- -
Edelstahllanze mit Flachstrahldiise M20045 12393-M20045 - B - IR - IR - BN - N - BN C KJ
Edelstahllanze mit Flachstrahldiise M20055 12393-M20055 -EE - B -EOEl - - - -
Edelstahllanze mit Flachstrahldiise D2507 12393-D2507 - - == =|l=-=-|=-|=|=-1=1=-|=-.0
Edelstahllanze mit Flachstrahldiise M2008 123922-M2008 i T B B B T T I T T T T B

Edelstahllanze mit Flachstrahldiise

Edelstahllanze mit Flachstrahldiise M2010 123922-M2010 - - o ool oo e - - e -
Edelstahllanze mit Flachstrahldiise M20T1 123922-M2011 -0 - o o oo e - - e -
Edelstahllanze mit Flachstrahldiise M20035 123922-M20035 -0 - o ol o e - e - e -
Edelstahllanze mit Flachstrahlduse M20045 123922-M20045 - - - = -i=|l=- =|-|-|l-1=-]l0O0
Edelstahllanze mit Flachstrahldiise M20125 123922-M20125 N R R P A I D T e R R R
Edelstahllanze mit Flachstrahldise D2504 123922-D2504 N D D T N D R T R
Edelstahllanze mit Flachstrahldiise D2505 123922-D2505 - = -BE-EN-E-BE-EB-E-
Edelstahllanze mit Flachstrahldiise D2506 123922-D2506 - = -BE-EN-E-BE-EB-E-
Edelstahllanze mit Flachstrahldiise D2507 123922-D2507 - = -BE-EN-E--BE-B-E-
Edelstahllanze mit Flachstrahldise D25045 123922-D25045 - - = = === =|=|=-|-1==]lO O
Edelstahllanze mit Regeldise M20042 12701-M20042 - O 0 O - 0|0 -|0|=-|- - -|- -
Edelstahllanze mit Regeldiise D2503 12395-D2503 - - - -0 -|-0|-|=-|=- = =-/=- -
Edelstahllanze mit Regeldiise D2504 12395-D2504 -0 - o ol o e - e - e -

Edelstahllanze mit Regeldiise D2505 12395-D2505 - = == == == == == == -

Edelstahllanze mit Regeldise D2507 12395-D2507 -=E - =8 - = - =N - (=N - SR - (= -
Edelstahllanze mit Regeldiise D25045 12395-D25045 - - - - - -|- -|-|-|- - -]00
Edelstahllanze mit Regeldiise D25055 12395-D25055 - =0 - == - o= - 0= - [0 O 8=8 - [B=8 -
Vario-Jet-Lanze 03 411568-03 - B - EBEO%El - - - B - -
Vario-Jet-Lanze 042 411568-042 - 0O @ @ - ¢ O - O|-|- - -|- -
Lance Vario-Jet 055 411568-055 - - - - - -|/--|/-10/0 - -|- -




61

.m
1o
' =
iy N
E L8YELY | 8YELY 1 1 1 1 1 1 O 4 0 | 1 1 O 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 @ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 .M @
E LESELY | ESELY 1 1 1 1 1 1 O 4 @ ' O 1 1 1 1 1 1 1 O 1 1 1 1 1 1 1 1 1 @ 1 1 1 1 1 O 1 1 1 1 1 M
g LZsELY _ F41144 1 1 1 1 1 1 O 4 @ | 1 1 1 1 1 1 O 1 1 1 1 1 1 O 1 1 1 1 1@ 1 1 1 1 1 O 1 1 1 1 M
E 1Zvsly | ey 1 1 1 1 1 1 O 4 0 1 1 1 1 1 1 O 1 1 1 1 1 1 O 1 1 1 1 1 @ 1 1 1 1 1 O 1 1 1 1 m
‘E LovvLy | ovbLy 4 @ 1 O 1 O 1 O 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1O 1 1 O .m
L E Lbly | Lbbly 4 @ ' O 1 1 O 1 O 1 1 1 1 1 1 1 O 1 1 1 1 1 1O 1 1 1 1 1 @ 1 1 1 1 1 O 1 1 1 1 ..m
E 1oy | vy 4 @@ 1 O 1 1 O 1 .0 1 1 1 1 1 1 1O 1 1 1 1 1 1O 1 1 1 1 1 @ 1 1 1 1 1O 1 1 1 1 w
B 0ZL/SL VD wiayy LZovLy _ 9Ly 4 @ | 1 1 O O 1+ O 1 O 1 1 1 1 1 1 1 O 1 1 1 1 1 1 1 1 1O 1 1 1 1 1 O 1 1 1 O M
0S1/2L ¥D wiayy L9y | 19vLY 4 @@ ' O 1 1 O 1 0O 1 1 1 1 1 1 1O 1 1 1 1 1 1O 1 1 1 1 1 @ 1 1 1 1 1 O 1 1 1 1 .m
E L09t1L¥ | 0911y 4 ®@ 1 O 1 1 O 1 O & 1 1o {1 A T 1 T T Y T 0 O T O T T Y Y O O T Y O O Mo
‘E LE6LLY 1 | 1 1 1 1 O 1 @ 1 O | 1 1 1 O 1 1 1 1 1 O 1 1 | | 1O 1 1 1 1 @ 1 1 1 1 .."M
= E Ly6LLY 1 1 1 1 1 1 O 1 @ 1 O 1 1 1 1 1 1 1 O 1 1 1 1 1 1 1 1 1O 1 1 1 1 1 @ 1 1 1 1 1 m
v_m E LZ6LLY 1 1 1 1 1 1 O 1 @ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1O 1 1 1 1 1 1 @ 1 1 1 1 1 1 .m
H LO6LLY 1O 1 1 1 O 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 O 1 1 1 1 1 1 @ 1 1 1 1 1 1 M
05¢/91 @ 19r-yold 298Iy o 1 O 1 @ [ T TN Y5 Y T T Y T Y O Y I 1 T T T O T Y T T Y T Y U O T Y O O O m
002/0T 9 39(-4yoid k451144 1 1 1 1 1 1 O 1 @ 1 O | 1 1 1 1 1 O 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 @ 1 1 1 1 1
07¢/91 4 33r-yold €ELLLY 1 1 1 1 1 1 O 1 @ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1O 1 1 1 1 1 1@ 1 1 1 1 1 1
007/0L g 33[-4oid [44:11k 2 1 @ 1 1 1 1 O 1 O 1 1 1 1 1O 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1O 1 1 1 1 1 @ 1 1
05l/¢€L 9 19r-yoid C0LLLY 1 @ 1 1 1 1 O 1 O 1t 1 (1 T T T T T T Y Y O Y T YT T T Y T T T T O Y Y Y T O T O B O |
05¢/91 € 19[-yold 198LLY | 98LLY 1 1 1 1 1 1 O 1 @ 1 1 1 1 1 1 O 1 1 1 1 1 1 O 1 1 1 1 1 O 1 1 1 1 1 @ 1 1 1 1
007/07 933r-yoid LLSLLY | L8LLY 1 1 1 1 1 1 O 1 @ 1 O 1 1 1 1 1 1 1 O 1 1 1 1 1 1 1 1 1 O 1 1 1 1 1 @ 1 1 1 1 1
072/91 4 331-4old €LY | ZELLLY {1 O T Y T T O Y T 0 O O O O | 1 R T T Y T T T Y N T Y T Y U T Y Y O T A Y T T Y Y Y O T Y O N T
007/0L g 33[-4oid LZ8LLY 1 @ 1 1 1 1 O 1 O 1 1 1 1 1 O 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1O 1 1 1 1 1@ 1 1
0SL/€L 9 39r-youd LOLLLY 1 @ 1 1 1 1 O 1 O 1 1 1 | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 O 1 1 1 1 1 @ 1 1 1 1 1 1
00¢/0L g 131-4oid [4:11h4 1 @ 1 1 1 1 O 1 0O 1 1 1 1 1O 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 O 1 1 1 1 1 @ 1 1
0SL/¢€L 8 33(-yoid OLLLY 1 @ 1 1 1 1 O 1 0O 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 O 1 1 1 1 1 1 @ 1 1 1 1 1 1
E orsov [ T R T Y T T Y T Y T T T U B I T T T T T T T T T T T T YT Y T T Y T Y O B
E 0€801 LI O T T Y Y T T O O O | (1 T T N Y T T Y Y O Y T T T T O Y O Y T O T O IO O |
N 151005t 0ipenb FETAT AR 111 O«4 @ 1 1 O (1 T T Y T T % 0 T T T T T Y T Y T O T O O |
E 69Zv0v | L9ZvOY 1 1 1 1 1 1 O 4 @ ! 1 1 O 1 1 1 1 1 1 1 @ 1 1 1 O 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
15100zl oipenb  |[SGrad7i A a4 1 1 1 1 1 1 O 4 @ 1 O 1 1 1 1 1 1 1 O 1 1 1 1 1 1 1 1 1 @ 1 1 1 1 1 O 1 1 1 1 1
o E (74400} _ Lzevor 1 1 1 1 1 1 O 4 @ ' O 1 1 1 1 1 1 1 O 1 1 1 1 1 1 1 1 1 @ 1 1 1 1 1 O 1 1 1 1
1510001 0dpenb FGTEE LA RS /i) o 111 O «4 @ 0 [ T T T T Y T Y T Y T T U T Y Y T Y T S IO S N AR B Y T A B O O A N B B B I N @ }
E 6Lzvov | Lizvoy 1 1 1 1 1 1 O 4 @ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 @ 1 1 1 1 1 1 O 1 1 1 1 1 O
E 0£ZYOY | sTvoY o 111 O «4 @ 0 1 T Y T T T Y O T Y T Y O Y T Y O T Y O Y T T 0 N T Y Y T T Y O N T
E vevor 4 O 1 1 1 O 1 O 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 @ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
% A E (437001 4 @ 1 O 1 1 O 1 0O 1 1 1 1 1 1 1O 1 1 1 1 1 1 @ 1 1 1 1 1O 1 1 1 1 1O 1 1 1 1
E LEvoY 4 O 1 1 1 O 1 O 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 @ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1




Seite
10-11

Seite
12-13

Seite Seite
14-15 16-17

ZUBEHOR KOMPATIBILITAT
ZUBEHOR FUR STANDARDGERATE

¥
O

HD10/122 TS
K152 TST
K 2160 TST
K 2195 TST
K 2175 TST
Profi 160 TST
Profi 195 TST
Profi 175 TST
bully 980 TS
bully 980 TST
bully 1180 TS
bully 180 TST
quadro 10/130 TST
quadro 12/150 TST

HD7/1227TS

- Nicht Kompatibel

® Serienmalig

O Optional

O Optional - mit Adapter (Seite 55)
A SerienmaBig - fur Gerate mit Schnellwechsel-Stecksystem (Verfugbarkeit Seite 72-85)
A Optional - fiir Gerate mit Schnellwechsel-Stecksystem (Verfligbarkeit Seite 72-85)

41732 | 417321
41733 | 417331
412181-CH
CH40441

Details

LANZEN MIT VERSCHRAUBUNG Seite 52 Diisengrofie

Schmutzkillerlanzen 41570-028 @) =00 NS R I N U I ) R T e
Schmutzkillerlanzen 03 41570-03 - - - - @ - |- === -] -
Schmutzkillerlanzen 042 41570-042 - e 6 - 6 - 06 06 - - - - - -
Schmutzkillerlanzen 045 41570-045 - - - = - == === -0 @
Schmutzkillerlanzen 055 41570-055 R S D TSI e T i [P ) R R R (R
Schmutzkillerlanzen 07 41570-07 N D D R D e
Schmutzkillerlanzen 035 46150 N D R D R T
Schmutzkillerlanzen 045 461501 - - - a-=---l® @
Schmutzkillerlanzen 055 461503 D R D R T
Schmutzkillerlanzen 06 461502 N U T D D D R e
Turbokillerlanze 04 41072 N D D R D D R D
Turbokillerlanze 045 410723 [ P T R A I I T R R
Turbokillerlanze 05 41580-05 [ R R D T D
Turbokillerlanze 055 410724 - =8 _ B8 - B8 - aon - B0 O 8= - B= -
Turbokillerlanze 07 410727 [ D R D I T D D
Turbokillerlanze 08 410728 -2 - = -2 - s - = - Ol o= -
Turbokillerlanze 10 41580-10 [ D R R D I T D R
Turbokillerlanze 41580-11 [ D R R D D T D

LANZEN MIT SCHNELLWECHSEL-STECKSYSTEM Seite 53 DusengroRe
D2503 12420-D2503 S P R I U [ ) R D R
Edelstahllanze mit Flachstrahldiise D25045 12420-D25045 -l - = - - - - - -
Edelstahllanze mit Flachstrahldise D25055 12420-D25055 = - = - - - O ® = - = -
Edelstahllanze mit Flachstrahldiise D2507 12420-D2507 -l - = - - - - - -
Edelstahllanze mit Flachstrahldise D25075 12420-D25075 -l ml= == === - ® @®|=--
Edelstahllanze mit Flachstrahldise D40T1 12420-D40M -l - = - - - - - -
Edelstahllanze mit Flachstrahldise D40125 12420-D40125 - - B - S - - e - - (-
Edelstahllanze mit Flachstrahldiise D4015 12420-D4015 -l - = - - - - - -
Edelstahllanze mit Flachstrahldiise D40175 12420-D40175 = - - - - -rE - e

Edelstahllanze mit Flachstrahldise D4020 12420-D4020 D R D R R D

Edelstahllanze mit Flachstrahldiise

Edelstahllanze mit Flachstrahldiise ohne Diise 12420 [ D R D I T D D

Schmutzkillerlanze 045 12425-045 [ D R D D T D R
Schmutzkillerlanze 055 12425-055 N D D D e
Schmutzkillerlanze 07 12425-07 D R D R T
Schmutzkillerlanze 075 12425-075 I R D D D D e

Schmutzkillerlanze ohne Diise 12442 - - B - S - - e - - (-
Turbokillerlanze 04 12430-04 [ P T R A I I T R R
Turbokillerlanze 045 12430-045 R R R D D R D R
Turbokillerlanze 055 12430-055 - =0 _ B8 _ 80 - a0 - e e = - = -
Turbokillerlanze 07 12430-07 -l = - - -=-]-® ®|- -
Turbokillerlanze 10 12430-10 [ R D T D
Turbokillerlanze 1 12430-11 [ D R R D I T D R

Turbokillerlanze 12 12430-12 D R D A T R
Turbokillerlanze 15 12430-15 [ R R R D I R R
Turbokillerlanze 18 12430-18 [ R R D D T D R
Turbokillerlanze 20 12430-20 [ R T R A D I D R

Turbokillerlanze ohne Diise 12442 N D D D D D e
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Bitte bei der Bestellung technische Daten des Hochdruckreinigers angeben.
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Seite |Seite Seite
10-11 |12-13 14-15

ZUBEHOR KOMPATIBILITAT
ZUBEHOR FUR STANDARDGERATE

Seite Seite
16-17 18-19

HD10/122 TS
KM52TST
K 2160 TST
K 2195 TST
K 2175 TST
Profi 160 TST
Profi 195 TST
Profi 175 TST
bully 980 TS
bully 980 TST
bully 1180 TS
bully 1180 TST
quadro 10/130 TST
quadro 12/150 TST

HD7/122TS

- Nicht Kompatibel

® SerienmaBig

O Optional

O Optional - mit Adapter (Seite 55)
A SerienmaRig - fur Gerdte mit Schnellwechsel-Stecksystem (Verfuigbarkeit Seite 72-85)
A Optional - fiir Gerate mit Schnellwechsel-Stecksystem (Verfugbarkeit Seite 72-85)

41732 | 417321
41733 | 417331
CH40441

Details

SONDERLANZEN Seite 54 Lange mm

Lanzenverlangerung OO0 O O o oloolo|l-]- - -l0o0
Lanzenverldngerung 1000 O o O oo oloo0olo0o|-|- - -100
Unterbodenlanze O o O OO0 ol0 ojo|jOojo Ooo|lo O
WC-Reinigungslanze 0o O 0o oj0oO0ojO0|jODOD O O|OC O
Doppellanze - kurz 0O o0 O OO0 o0 ojo|jOjo Ooo|lo O
Doppellanze - ohne ISO-Handgriff 660 OO0 O OO0 Oo0|0 O|0|Oojo O O|OC O
Doppellanze - ohne ISO-Handgriff 1000 - - - - - -|- -|-/oooOo0|- -
Doppellanze - mit ISO-Handgriff 660 OO0 O 0O 0|0 O0o|j0|jODOD O OjOC O
Doppellanze - mit ISO-Handgriff 1000 - - - - - -|=- -/=-/1O0/O000|- -
Doppellanze - mit ISO-Handgriff, Schnellwechsel Stecksystem | 1000 - - - - - -/- -/-10/0 0 0O|- -
HOCHDRUCKSCHLAUCHE Seite 56

Hochdruckschlauch Standard, DN 6 210/ 21 e ®€¢ J O oo oogo|-- - -/00
Hochdruckschlauch Standard, DN 6 210/ 21 - = = = = == == =-]- - -® @
Hochdruckschlauch Standard, DN 6 210/ 21 - - ®© © 6 0 - - |- |-|- - =-|=- -
Hochdruckschlauch Standard, DN 6 210/ 21 - - - - - - e e e - - - -|- -
Hochdruckschlauch Standard, DN 6 210/ 21 O o ooooooo|-(- - -|00
Hochdruckschlauch Standard, DN 6 220/22 - O 0O OooOooo0oojle/0 @ OO0 O
Hochdruckschlauch Standard, DN 6 220/ 22 - - - - - =-|=- =-|/=-]/0|- 0 -|- -
Hochdruckschlauch Standard, DN 6 400 /40 - - - - - -|- -|-|/ojpo O0|- -
Hochdruckschlauch Standard, DN 6 400 /40 e T B B B B I N e B N T N B
Hochdruckschlauch Standard, DN 6 400 /40 - - - - - -|=- -/=-|lO|O 0 O - -
Hochdruckschlauch Standard, DN 6 400/ 40 - - - - - -|= -|/=-|/0O0|- 0 -|- -
Hochdruckschlauch Standard, DN 6 400/ 40 - - - - - -|= =-|/=-|/0O0|- 0 -|- -
Hochdruckschlauch Non-Marking (NOM), DN 6 210/ 21 0O o ooopoooo|-(- - -|00
Hochdruckschlauch Non-Marking (NOM), DN 6 210/ 21 - = = = = -|= -|=|=]|]=- - -/O0 O
Hochdruckschlauch Non-Marking (NOM), DN 6 210/ 21 - - O O 0O O0O|- =-|=-|=-|=- = =|=- =
Hochdruckschlauch Non-Marking (NOM), DN 6 210/ 21 - 0= - 0=8 - #8280 fO) O (=8 - =% - [[=8 -
Hochdruckschlauch Non-Marking (NOM), DN 6 210/ 21 O o ooopoooo|-(- - -|00
Hochdruckschlauch Non-Marking (NOM), DN 8 400 /40 - = = = = =|= =/=10|/O0; 0 O|=- -
Hochdruckschlauch Non-Marking (NOM), DN 8 400 /40 - - - - - -|=- -|/=-/0|/O C O|- -
Hochdruckschlauch Non-Marking (NOM), DN 8 400 /40 B T T e e B B B B A I e B e
Hochdruckschlauch Non-Marking (NOM), DN 8 400/ 40 - - - = - -|=- -|=-/O|O C0C O|- -
Hochdruckschlauch Non-Marking (NOM), DN 8 400/ 40 - - - - - -/= -/=-|0|- 0 -|=- -
Hochdruckschlauch Non-Marking (NOM), DN 8 400/ 40 - - - - - -|= =-/=-|0|- 0 -|=- -
SCHLAUCHTROMMELN / NACHRUSTSATZE Seite 57 bar/MPa

Hochdruckschlauch Verbindungsschlauch, DN 8 220/22 N D R D D R
Hochdruckschlauch Verbindungsschlauch, DN 8 400 /40 N D D R D D D e
Schlauchtrommel - Nachriistsatz 210/ 21 - = = 00 0|- =|=-|=-|=-=i=|=1=
Schlauchtrommel - Nachriistsatz 400 /40 [ D R R D I R D R
Schlauchtrommel - Nachriistsatz 220/ 22 [ R R D D R R
Schlauchtrommel - Nachriistsatz 400/ 40 [ R R D D D R
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HANDKEHRMASCHINEN
Kranzle

Doppelwalzen-Uberwurfprinzip

Fahrbiige

Fir platzsp

Sammelbe
Aus schlagfeste

Stufenlose Hohenverstellu
der Seitenbesen

Gegenlaufig rotierende
Seitenbesen

Krdnzle 2+2
Technische Daten
Arbeitsbreite

Volumen Sammelbehalter

Gewicht




HANDKEHRMASCHINEN PREMIUM
PRODUKT

Kranzle

Kehrschaufel-Prinzip

Sammelbe
Aus schlagfestem

Stufenlose Hohenverstellung
des Seitenbesens

[\

------

S

Rotierender Seitenbesen
Aus hochverschleiffestem Nylon

Kranzle 1+1
Technische Daten

Arbeitsbreite

Volumen Sammelbehalter

Gewicht




INDUSTRIESTAUBSAUGER
Die Ventos-Serie

eckdose Mit Anlauf
chaltautomatik
oeiten mit Elektrowerkzeugen

Zubehorboard
Praktische Aufbewa
des Standardzube

2 y i J

Elektronische
gkraftregulierung

]

| S 'Emm |.||. W 7
. rrmﬂw Wﬂﬂ ‘H ) 'H W\Wﬁn

(mmmmn
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Abbildungen: Ventos 30 E/L




S ll 2l o5

=

os 20 os 30
e Date

Staubklasse L L

Schutzart IPx4 IPx4

Elektrischer Anschlusswert V/~/Hz/A 230/1/50-60 /10 230/1/50-60/10

Leistungsaufnahme / Geratesteckdose W w 400-1200 2400 400 -1200 2400

Schalldruckpegel dB (A) 72 72

Volumenstrom max. (Turbine) [/min. 3700 3700

Unterdruck max. (Turbine) Pa mbar 24000 240 24000 240

Behaltervolumen I 17 32

Fillvolumen Wasseransaugung max. | 6 17

MaRel/B/H mm 485 /380 / 445 485 /380 /550

Gewicht (ohne Zubehor) kg 9.4 9.9

Hauptfilterpatrone

Staubbeutel 5 Stiick
Saugschlauch

Bodendiise zum Nasssaugen

Edelstahl Verlangerungen 2 Stiick
gebogenes Handrohr

Fugendiise

Polsterdiise

Saugpinsel

Art.Nr. 583910-CH 583930-CH

PROFI TIPP!

Risten Sie Ihren Kranzle Ventos-Sauger mit der
Kranzle Tierhaarbiirste aus.

Der Burstenaufsatz reduziert die Staubent-
wicklung bei der Tierpflege deutlich. Durch das
Absaugen wird die Fellreinigung verbessert und
das Risiko von Druckstellen verringert.

Saugbiirste [584020]:
m 175 mm
m mit Klettverschluss

Zubehorprogramm fiir Krénzle Industriestaubsauger auf Seite 71



INDUSTRIESTAUBSAUGER

TECHNISCHE HIGHLIGHTS

DIE KRANZLE VENTOS-SERIE UBERZEUGT BEIM NASS- UND TROCKENSAUGEN!

Die Ventos Nass- und Trockensauger sind bestes Beispiel von Innovationskraft. Denn das durchdachte
Konstruktionsprinzip bietet dank vieler technischer Details hochste Funktionalitat, Saugkraft und Standsicherheit.

FILTERELEMENTE AUS PES-VLIES

Die Filterelemente sind schmutzabweisend,
auswaschbar und extrem langlebig.

Sie konnen ohne Werkzeug problemlos
ausgetauscht werden. Wassersaugen ist
ohne Austausch der Hauptfilterpatrone
moglich.

ELEKTRONISCHE NIVEAUKONTROLLE

Beim Saugen von Flussigkeiten

schalten 2 Elektroden bei Erreichen des
Flissigkeitshochststandes selbstandig die
Turbine ab.

krarzhs

ELEKTRONISCHE SAUGKRAFTREGULIERUNG

T —
-
GERATESTECKDOSE MIT ANLAUF-

UND ABSCHALTAUTOMATIK

Die Geratesteckdose ermoglicht den
direkten Anschluss von absaugbaren
Elektrowerkzeugen. Die Anlaufverzdgerung
schaltet Turbine und angeschlossenes
Elektrogerat zeitverzogert an und verhindert
damit Stromspitzen beim Einschalten und
das mogliche Ausldsen der Sicherung. Die
Abschaltverzégerung sorgt dafiir, dass durch
den Nachlauf der Turbine Reststaub aus
dem Saugschlauch gesaugt wird und der
Schlauch immer sauber abgelegt werden
kann.

T
i

ZUBEHORBOARD

HOHE STANDSICHERHEIT

Durch das duRerst kompakte und
abgerundete Design konnen die Ventos
selbst auf Treppen und Geriisten bequem
getragen und bewegt werden. Die kompakte
Bauform mit niedrigem Schwerpunkt
garantiert einen sicheren Stand selbst

auf unebenen Untergriinden sowie beim
Transport in Fahrzeugen.

BLASLUFTANSCHLUSS

Die Saugkraftregulierung sorgt daftr,
dass die Saugleistung individuell geregelt
werden kann. Zusatzlich wird verhindert,
dass angeschlossene Saugdiisen

oder Schleifwerkzeuge durch zu hohe
Saugleistung an glatten Untergriinden
,kleben® bleiben.

An der GehdusertckSeite befindet sich

ein praktisches Aufnahmeboard furr das
Serienzubehor, welches damit immer
mitgefuhrt werden kann, stets griffbereit ist
und bei Bedarf schnell gewechselt werden
kann.

Die Nass- und Trockensauger Ventos
verfligen Uber eine serienmaRige
Blasluftfunktion.




SONDERZUBEHOR - OPTIONAL BESTELLBAR

INDUSTRIESTAUBSAUGER
ZUBEHORPROGRAMM

o

Turbobiirste Teppichdiise
‘Mabe L mm | 280 |  MaBel mm | 295
m angetriebene Blirstenwalze ® umschaltbar
m zur Absaugung von Teppichen u fiir Teppiche und glatte Flachen

Art.Nr. 584024 Art.Nr. 584018

STANDARDZUBEHOR - IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN

{
|
»

Hauptfilterpatrone Saugschlauch Breitdiise Universal-Biirstendiise
(0} mm 280 Schlauchlange m 3.5 (DN 36) MaRe L x B mm 250 x 65 MaRe L m 230
B 3us PES-Vlies B f{ir schwer zugangliche Stellen B flir duales Saugen und Bursten

Art.Nr. 452819 Art.Nr. 584012 Art.Nr. 584017

Art.Nr.

Filtersacke Verldangerungsrohre Saugbiirste Saugstriegel

MaRe L mm 380 630 MalRe L mm 500 MaRe L mm 235 MaRe L mm 240
Menge 5 5 Menge 2 u fir die Tierpflege u fir die Tierpflege
= fiir Krdnzle Ventos | 20 E/L 30 E/L ® aus Edelstahl ® mit Klettverschmuss ® mit Klettverschmuss
Art.Nr. 454400 454401 TV A 584030 Art.Nr. 584020 Art.Nr. 584019
+ ! e —
“—— PR — =
————
Bodendiise + Einsatz Einsatz Bodendiise Bodendiise Biirstenleisten ‘ Gummileisten
MaRe L mm 300 MaRe L mm 258 MaRe L mm 450 Male L mm 445 405

m zur Absaugung groRer Flachen ®aus Aluminium
B mit separaten Gummileisten B mit Blrsten- und Gummileisten

zum Nasssaugen m zur Absaugung grofSer Flachen
Art.Nr. 584021 Art.Nr. 584016 Art.Nr. 584028

H Biirstenleiste
B Gummileiste zum Nasssaugen

H 2-teilig
m f{ir Bodenduse (Art.Nr. 584028)

Art.Nr. 584027 584026

N

;

e — e ——

Handrohr gebogen Fugendiise Verldngerungsrohr Saugschlauch
MaRe L mm 370 MaRe L mm 300 MaRe L mm 500 Schlauchlinge m 3.5 (DN 27)
m Kunststoff mit Luftschieber m fiir schmale Stellen ® 3us Kunststoff u fiir absaugbare Elektromaschinen
Art.Nr. Art.Nr. Art.Nr. Art.Nr.

° 0

Polsterdiise Saugpinsel Adapter Schlauchverbinder
MaReLxB mm 109 x 145 Male @ x H mm 65x 93 MafRe L mm 170 MakRe L mm 89
® zur Reinigung textiler Flachen u fir empfindliche Oberflachen Dise mm 45x34.9 Saugschlauch DN 36
‘Art.Nr. ‘Art.Nr. m Adapter fiurr Saugschlauch m flir zwei Saugschauche

Art.Nr. 584006 VL2




GERATEVERGLEICH - TECHNISCHE DATEN
KALTWASSER - TRAGBAR

HD-Serie (Seite 10-11)
HD 7/122 TS HD 10/122TS

Technische Daten

Arbeitsdruck regelbar bar / MPa 30-120/3-12 30-115/3-15
Zulassiger Uberdruck max. bar / MPa 135/13.5 130/13
Elektrischer Anschlusswert V/~/Hz/A 230/1/50/75 230/1/50/10
Motordrehzahl U/min 1400 2800
Warmwasserzulauf (max.) °C 60 60
Wasserleistung I/min 1/h 7 420 9.5 570
Leistungsaufnahme / Leistungsabgabe kW kW 1.6 1.0 23 17
Direktansaugung (Ansaughohe) m 15 =

Volumen Wasserkasten | - -

Netzanschlusskabel m 5 5
MaBel/B/H mm 440 /200 /330 440 /200 /330
Gewicht kg 22 23
Totalstop-System [ ] ([ ]

Totalstop-System mit verzogerter Motorabschaltung = =
Sicherheitsabschaltung - _
Feststellbremse = -

Reinigungsmittelansaugung - -

Schlauchtrommel Art.Nr. = =
Stahlgewebe-Hochdruckschlauch Art.Nr. m 43416 10 (DN 6) 43416 10 (DN 6)
Sicherheits-Abschaltpistole Art.Nr. Modell 12480 M2000 12480 M2000
Schmutzkillerlanze Art.Nr. DusengroBe | 41570-028 O 028 41570-042 O 042
Edelstahllanze mit Flachstrahldise ~ Art.Nr. DiisengréRe 225 O M20028 125 O M20042
AN g M20028 M20042
Vario-Jet-Lanze Art.Nr. DusengroRe - - - -
Edelstahllanze mit Regeldiise Art.Nr. DusengroRe = = = =
Turbokillerlanze Art.Nr. DusengroRe - - - -
Wassereingangsfilter Art.Nr. = =




GERATEVERGLEICH - TECHNISCHE DATEN
KALTWASSER - ZWEIRADRIG

K 1152-Serie(Seite 12-13) K 2000-Serie (Seite 14-15)
K 1152 TST K 2160 TST K 2195 TST K 2175 TST
mit Schlauchtrommel mit Schlauchtrommel mit Schlauchtrommel mit Schlauchtrommel
30-115/3-15 30-120/3-12 30-145/3-14.5 30-160 / 3-165
135/13.5 135/13.5 160 /16 170 /175
230/1/50/10 230/1/50/10 230/1/50/10 400/3/50/6.7
2800 1400 1400 1400
60 60 60 60
9.5 570 9.5 570 8 480 8 480
23 17 23 1.65 2.3 1.65 2.3 1.65
= 2.5 2.5 2.5
5 5 5 5
360/365/870 375/360 /900 375/360 /900 375/360 /900
315 39.5 39.5 395
[ J [ J [ ] [ ]
[ ] [ ]
[ ] [ ]
48015 15 (DN 6) 48015 15 (DN 6) 48015 15 (DN 6) 48015 15 (DN 6)
12480 M2000 12480 M2000 12480 M2000 12480 M2000
41570-042 O 042 41570-042 O 042 41570-03 003 41570-042 Q042
411568-042 O 042 411568-042 © 042 411568-03 003 411568-042 O 042

412181-CH 41781-CH 417851-CH 417831




GERATEVERGLEICH - TECHNISCHE DATEN
KALTWASSER - ZWEIRADRIG

e Date
Arbeitsdruck regelbar
Zulassiger Uberdruck max.
Elektrischer Anschlusswert
Motordrehzahl
Warmwasserzulauf (max.)

Wasserleistung

Leistungsaufnahme / Leistungsabgabe kW

Direktansaugung (Ansaughohe)
Volumen Wasserkasten
Netzanschlusskabel
MaBel/B/H

Gewicht

Totalstop-System

bar / MPa

bar / MPa

V/~/Hz /A

U/min

°C

I/min I/h
kw

m

I

m

mm

kg

Totalstop-System mit verzdgerter Motorabschaltung

Sicherheitsabschaltung
Feststellbremse
Reinigungsmittelansaugung

Schlauchtrommel

Stahlgewebe-Hochdruckschlauch
Sicherheits-Abschaltpistole

Schmutzkillerlanze

Art.Nr.

Art.Nr. m
Art.Nr. Modell

Art.Nr. DusengroRe

mit Schlauchtrommel

mit Schlauchtrommel

mit Schlauchtrommel

30-100/3-10 30-115/3-15 30-150 /315
115 /15 130/13 175 /175
230/1/50/10 230/1/50/10 400/3/50/172
1400 1400 1400
60 60 60
105 630 8 480 12 720
23 17 23 17 38 3.0
25 23 25
13 13 13
5 5 55
355/375/980 355 /375 /980 355 /375 /980
45 45 45
° ° °
)
)
43829 15 (DN 6) 43829 15 (DN 6) 43829 15 (DN 6)
12480 M2000 12480 M2000 12480 M2000
41570-055 @055 41570-042 0042 41570-042 0042

Edelstahllanze mit Flachstrahldiise  Art.Nr. DisengréRe [12393-M20055 @ M20055 [12393-M20042 O M20042 [12393-M20042 O M20042
Vario-Jet-Lanze Art.Nr. DisengréRe - - - - - -
Edelstahllanze mit Regeldiise Art.Nr. DiisengréRe = = = = — —
Turbokillerlanze Art.Nr. DisengréRe - - - - - —
Wassereingangsfilter Art.Nr. = - _

Art.Nr. 412301 412311 412321




bully 980 TS

bully-Serie (Seite 18-19)

bully 980 TST

bully 1180 TS

bully 1180 TST

ohne Schlauchtrommel

mit Schlauchtrommel

ohne Schlauchtrommel

mit Schlauchtrommel

30-180 /3-18 30-180/3-18 30-160 /3-16 30-160 /316
200/20 200/20 180/18 180/18
400/3/50/115 400/3/50/115 400/3/50/115 400/3/50/115
1400 1400 1400 1400
60 60 60 60
16 960 16 960 19 1140 19 1140
70 50 70 5.0 70 50 70 5.0
25 25 25 25
75 75 75 75
730 /425 /970 730 /425 /970 730 /425 /970 730/ 425/ 970
65 68 65 68
° ° ° °
- ° - °
44378 10 (DN 8) 46411 15 (DN 8) 44878 10 (DN 8) 4641 15 (DN 8)
12492 M2000 12492 M2000 12492 M2000 12492 M2000
12425-055 @055 12425-055 @055 12425-075 @075 12425-075 @075
12420-D25055 @ D25055 |12420-D25055 @ D25055 |12420-D25075 @ D25075 |12420-D25075 @ D25075
403501 40350 40351 40351




GERATEVERGLEICH - TECHNISCHE DATEN
KALTWASSER - VIERRADRIG

kleine quadro-Serie (Seite 20-21)
quadro 10/130 TST  quadro 12/150 TST

mittlere quadro-Serie (Seite 22-23)
quadro 599 TST quadro 799 TST

quadro 899 TST

Technische Daten mit Schlauchtrommel | mit Schlauchtrommel | mit Schlauchtrommel | mit Schlauchtrommel | mit Schlauchtrommel

Arbeitsdruck regelbar bar / MPa 30-130/3-13 30-150 / 3-15 30-125/3-12.5 30-180/3-18 30-150 / 3-15
Zulassiger Uberdruck max. bar / MPa 135/13.5 165/16.5 150 /15 200/20 170 /17
Elektrischer Anschlusswert V/~/Hz/A 230/1/50/10 400/3/50/6.8 230/1/50/10 400/3/50/8.5 400/3/50/85
Motordrehzahl U/min 1400 1400 1400 1400 1400
Warmwasserzulauf (max.) °C 60 60 60 60 60
Wasserleistung I/min 1/h 10 600 12 720 9 540 13 780 15 900
Leistungsaufnahme / Leistungsabgabe kW kW 23 17 3.5 2.8 23 1.8 5.5 4.0 5.5 4.0
Direktansaugung (Ansaughéhe) m 2.5 25 25 2.5 2.5
Volumen Wasserkasten I 7 7 10 10 10
Netzanschlusskabel m 5 75 5 75 75
MaRel/B/H mm 590 /360 /850 590 /360 /850 780 /395/ 870 780/395/870 780/395/870
Gewicht kg 46 46 62 62 62
Totalstop-System [ ] [ J

Totalstop-System mit verzégerter Motorabschaltung = = [ J [ J [ J
Sicherheitsabschaltung - [ J (] L]
Feststellbremse ([ ] [} [ J ( ] L]
Reinigungsmittelansaugung [ ] [ ] [ ] L] L]
Schlauchtrommel Art.Nr. ([ ] [ J [ J ([ ] L]
Stahlgewebe-Hochdruckschlauch Art.Nr. m 40170 15 (DN 6) 40170 15 (DN 6) 434161 20 (DN 6) | 434161 20 (DN 6) 44879 15 (DN 8)
Sicherheits-Abschaltpistole Art.Nr. Modell 12480 M2000 12480 M2000 12480 M2000 12480 M2000 12480 M2000
Schmutzkillerlanze Art.Nr. DisengroRe | 41570-045 ~ @ 045 | 41570-045 @ 045 46150 0035 461501 ® 045 461502 ® 06
Edelstahllanze mit Flachstrahldise  ArtNr. DisengroRe | 12355 @Mm20045| (15393 @M20045| (D952 @ M20035| (29220 @mao0as| 133222 @ D2s06
Vario-Jet-Lanze Art.Nr. DusengroBe - - - - - - - - - -
Edelstahllanze mit Regeldiise Art.Nr. DusengroRe = = = = = = = = = =
Turbokillerlanze Art.Nr. DusengroBe - - - - - - - - - -
Wassereingangsfilter Art.Nr. = = = = =

Art.Nr. CH40441 404421 40431-Ch 40432 40434




quadro 800 TST

mit Schlauchtrommel

groBRe quadro-Serie (Seite 24-26)

quadro 1000 TS

ohne Schlauchtrommel

quadro 1000 TST

mit Schlauchtrommel

quadro 1200 TS

ohne Schlauchtrommel

quadro 1200 TST

mit Schlauchtrommel

30-250 /3-25 30-220/3-22 30-220/3-22 30-180/3-18 30-180 /3-18
270/ 27 250/ 25 250 /25 200/ 20 200/20
400/3/50/12 400/3/50/12 400/3/50/12 400/3/50/12 400/3/50/12
1400 1400 1400 1400 1400
60 60 60 60 60
133 800 16 960 16 960 19 140 19 1140
75 55 75 55 75 55 75 55 75 55
25 25 25 25 25
16 16 16 16 16
75 75 75 75 75
770 /570 / 990 770 /570 / 990 770 /570 / 990 770 /570 / 990 770 /570 / 990
89 82 89 82 89
° ° ° ° °
° ° ° ° °
° ° ° ° °
° ° ° ° °
° - ° - °
41083 20 (DN 8) 41081 10 (DN 8) 41083 20 (DN 8) 41081 10 (DN 8) 41083 20 (DN 8)
123202 Starlet 123202 Starlet 123202 Starlet 123202 Starlet 123202 Starlet

123922-D2504  © D2504 |123922-D2505  © D2505 |123922-D2505 © D2505 |123922-D2507 @ D2507 |123922-D2507 @ D2507
41072 04 - - 41580-05 © 05 - - 410727 @07

Standard- Edelstahl- Standard- Edelstahl- Standard- Edelstahl- Standard- Edelstahl- Standard- Edelstahl-

fahrgestell fahrgestell fahrgestell fahrgestell fahrgestell fahrgestell fahrgestell fahrgestell fahrgestell fahrgestell

40423

404230

404211

404219

40421

404210

404221

404229

40422

404220




GERATEVERGLEICH - TECHNISCHE DATEN
KALTWASSER - VIERRADRIG

quadro 1500 TS

groBe quadro-Serie (Seite 26)

quadro 1500 TST

LX 2000

LX-Serie (Seite 28-29)

LX 2500

Art.Nr.

Technische Daten ohne Schlauchtrommel mit Schlauchtrommel
Arbeitsdruck regelbar bar / MPa 30-140 / 3-14 30-140 /3-14 30-150 / 3-15 30-130/3-13
Zulassiger Uberdruck max. bar / MPa 160 /16 160 /16 175 /175 150 /15
Elektrischer Anschlusswert V/~/Hz/A 400/3/50/12 400/3/50/12 400/3/50/14 400/3/50/14
Motordrehzahl U/min 1400 1400 1400 1400
Warmwasserzulauf (max.) °C 60 60 60 60
Wasserleistung I/min 1/h 25 1500 25 1500 32 1920 41.5 2490
Leistungsaufnahme / Leistungsabgabe kW kW 75 5.5 75 5.5 9.6 75 9.6 75
Direktansaugung (Ansaughéhe) m 2.5 2.5 3 3
Volumen Wasserkasten I 16 16 - -
Netzanschlusskabel m 75 75 75 75
MaRel/B/H mm 770 /570 / 990 770 /570 / 990 735/ 570 / 995 735/570 /995
Gewicht kg 82 89 125 125
Totalstop-System - - - -
Totalstop-System mit verzogerter Motorabschaltung ( J [} = =
Sicherheitsabschaltung ® L] - -
Feststellbremse ( J [ J (] [ J
Reinigungsmittelansaugung ([ ] [ J - -
Schlauchtrommel Art.Nr. = [ J ( J [ ]
Stahlgewebe-Hochdruckschlauch Art.Nr. m 41081 10 (DN 8) 41083 20 (DN 8) 477021 20 (DN 10) 477021 20 (DN 10)
Sicherheits-Abschaltpistole Art.Nr. Modell 123202 Starlet 123202 Starlet 123273 Starlet 123273 Starlet
Schmutzkillerlanze Art.Nr. DusengroBe - - - - - - - -
Edelstahllanze mit Flachstrahldise Art.Nr. DisengroRe [123922-M2010 @ M2070  [123922-M2011 @ M2011  [12420-D40125 O DA40125 | 12420-D40175 D4020
Vario-Jet-Lanze Art.Nr. DusengroBe - - - - - - - -
Edelstahllanze mit Regeldiise Art.Nr. DusengroRe = = = = = = = =
Turbokillerlanze Art.Nr. DusengroBe - - 41580-11 on - - - -
Wassereingangsfilter Art.Nr. = = = =
Standard- Edelstahl- Standard- Edelstahl-

fahrgestell fahrgestell fahrgestell fahrgestell
404261 404269 40426 404260 40830 40840




GERATEVERGLEICH - TECHNISCHE DATEN
KALTWASSER - MIT VERBRENNUNGSMOTOR

Profi-Jet-Serie (Seite 30-31)
Profi-Jet B 13/150

Profi-Jet B 10/200

Profi-Jet-Serie (Seite 32-33)

Profi-Jet B 13/150

Profi-Jet B 10/200

Profi-Jet B 16/220

Technische Daten tragbar tragbar Schlau(émr%mmel tragbar Schlau%mr%mmel
Arbeitsdruck regelbar bar / MPa 30-150 / 3-15 30-200/3-20 30-150 / 3-15 30-200/3-20 30-200/3-20
Zulassiger Uberdruck max. bar / MPa 170 /17 220/22 170 /17 220/ 22 220/ 22
Warmwasserzulauf (max.) °C 60 60 60 60 60
Wasserleistung I/min  |/h 13 780 10 600 13 780 10 600 16 960
Direktansaugung (Ansaughthe) m 2.5 2.5 25 25 25
Volumen Wasserkasten I = = = = =
MaBel/B/H mm 520 /360 /420 520 /360 /420 770 /570 / 990 770 /570 / 990 785 /570 / 995
Gewicht kg 33 35 37 38 64 /65
Motor Honda GX160 LX Honda GX200 LX Honda GX160 LX Honda GX200 LX Honda GX340 LX
Drehzahlregulierung (DZR) = = = = -/®
Totalstop-System - - - - -
Totalstop-System mit verzégerter Motorabschaltung = = = = =
Sicherheitsabschaltung - - - - -
Feststellbremse = = = = =
Reinigungsmittelansaugung - - - - -
Schlauchtrommel Art.Nr. = = = = =
Stahlgewebe-Hochdruckschlauch Art.Nr. m 44878  10(DN8) | 41081  10(DN8) | 44878 10(DN8) | 41081  10(DN8) | 41081 10 (DN 8)
Sicherheits-Abschaltpistole Art.Nr.  Modell 12480 M2000 12480 M2000 12480 M2000 12480 M2000 123202 Starlet
Schmutzkillerlanze Art.Nr. DiisengroRe - - 41570-03 003 - - 41570-03 03 - -
Edelstahllanze mit Flachstrahldiise Art.Nr. - DisengroRRe = = = = = = = = = =
Vario-Jet-Lanze Art.Nr. DiisengroRe - - - - - - - - - -
Edelstahllanze mitRegeldise ~ ArtNr DisengroBe | [5ooc  @D2505 | [oo>  OD2S03 | (Hes:  @D2S0S | B OD2S03 | e ©D2505
Turbokillerlanze Art.Nr. DisengroRe - - - - - - - - - -
Wassereingangsfilter Art.Nr. 13310 13310 13310 13310 13310

ohne DZR ohne DZR ohne DZR ohne DZR ohne DZR
Art.Nr. 4170 41182 411701 411821 41732 ann

79



GERATEVERGLEICH - TECHNISCHE DATEN
KALTWASSER - MIT VERBRENNUNGSMOTOR

Technische Daten

Profi-Jet-Serie (Seite 32-33)

Profi-Jet B 20/200

ohne
Schlauchtrommel

Profi-Jet B 16/250

ohne
Schlauchtrommel

Profi-Jet B 13/150

mit
Schlauchtrommel

Profi-Jet-Serie (Seite 34-35)
Profi-Jet B 10/200

mit
Schlauchtrommel

Profi-Jet B 16/220

mit
Schlauchtrommel

Arbeitsdruck regelbar bar / MPa 30-200/3-20 30-250/3-25 30-150 / 3-15 30-200/3-20 30-200/3-20
Zulassiger Uberdruck max. bar / MPa 220/22 270 /27 170 /17 220/22 220/ 22
Warmwasserzulauf (max.) °C 60 60 60 60 60
Wasserleistung I/min1/h 20 1200 16 960 13 780 10 600 16 960
Direktansaugung (Ansaughche) m 25 25 25 25 25
Volumen Wasserkasten | = = = = =
MaRel/B/H mm 785 /570 / 995 785/ 570 / 995 770 / 570 /1005 770 /570 /1005 785/ 570 /1005
Gewicht kg 64 /65 64 /65 42 44 7
Da A oto
Motor Honda GX390 LX Honda GX390 LX Honda GX160 LX Honda GX200 LX Honda GX340 LX
Drehzahlregulierung (DZR) -/® -/@® [ [ [ J
Totalstop-System - - - — -
Totalstop-System mit verzégerter Motorabschaltung — - - - -
Sicherheitsabschaltung - - - - -
Feststellbremse - = = — —
Reinigungsmittelansaugung - - - - -
Schlauchtrommel Art.Nr. = = o [ [
Stahlgewebe-Hochdruckschlauch Art.Nr. m 41081 10 (DN 8) 41081 10 (DN 8) 41083 | 20(DN8) | 41083  20(DN8) | 41083  20(DN8)
Sicherheits-Abschaltpistole Art.Nr. Modell 123202 Starlet 123202 Starlet 12480 M2000 12480 M2000 123202 Starlet
Schmutzkillerlanze Art.Nr. DusengroBe - - - - - - 41570-03 o3 - -
Edelstahllanze mit Flachstrahldise Art.Nr. DisengroRe - - - - - - - - - -
Vario-Jet-Lanze Art.Nr. DusengroBe — - — - — - - — — _
Edelstahllanze mit Regeldise Art.Nr. DusengroRe 15235?5’7 ® D2507 ézzigis ® D25045 323;5’5 © D2505 3322359053 O D2503 5223595’5 © D2505
Turbokillerlanze Art.Nr. DusengrofRe — - — - — - - — — _
Wassereingangsfilter Art.Nr. 13310 13310 13310 13310 13310
ohneDZR  mitDZR | ohne DZR = mit DZR mit DZR mit DZR mit DZR
Art.Nr. 41187 41186 411702 411822 4an733

4nsn

41861




Profi-Jet-Serie (Seite 34-35)

Profi-Jet B 20/200

Profi-Jet B 16/250

B-Serie (Seite 36-37)

mit
Schlauchtrommel

mit
Schlauchtrommel

mit
Schlauchtrommel

mit
Schlauchtrommel

mit
Schlauchtrommel

mit
Schlauchtrommel

30200 /3-20 30250 /3-25 30-150 /315 30220 /322 30200 /3-20 30250 /3-25
220/22 270 /27 170 /17 20/ 24 230/23 270 /27
60 60 60 60 60 60
20 1200 16 960 25 750 16 960 20 1200 16 960
25 25 25 25 25 25
785 /570 /1005 785 /570 /1005 720 /570 / 960 720/570 / 960 720 /570 / 960 720 /570 / 960
71 71 68 93 93 93
Honda GX390 LX Honda GX390 LX Honda GX160 LX Honda GX340 LX Honda GX390 LX Honda GX390 LX
° ° - ° ° °
- - ° ° ° °
° ° ° ° ° °
41083 20(DN8) | 41083  20(DN8) | 41083 | 20(DN8) | 41083  20(DN8) | 41083 | 20(DN8) | 41083 20 (DN8)
123202 Starlet | 123202 Starlet 12480 M2000 | 123202 Starlet | 123202 Starlet | 123202 Starlet
1239502507 @D2507 | (3330  @D25045 12395-D2505 ©D2505 (1239502505 @ D2505 [12395-D2507 @D2507 | 53 @ Dasoas
- - - - 41580-05 = ©05 | 4158005 @05 410727 007 410723 @045
13310 13310 13310 13310 13310 13310
mit DZR mit DZR ohne DZR ohne DZR mit DZR mit DZR
ansn anse2 411901 anoz1 an9al anes1




GERATEVERGLEICH - TECHNISCHE DATEN
HEISSWASSER - OLBEHEIZT

therm CA-Serie (Seite 38-39)
therm CA 9/110 therm CA 9/110 therm CA 12/150 therm CA 12/150 therm CA 15/120

ohne Schlauchtrommel| mit Schlauchtrommel |[ohne Schlauchtrommel| mit Schlauchtrommel |ohne Schlauchtrommel

Technische Daten

Arbeitsdruck regelbar bar / MPa 30-130/3-13 30-130 /3-13 30-150 / 3-15 30-150 / 3-15 30-120 /3-12
Zulassiger Uberdruck max. bar / MPa 145 /145 145 /145 170 /17 170 /17 135/135
Elektrischer Anschlusswert V/~/Hz/A 230/1/50/10 230/1/50/10 400/3/50/72 400/3/50/72 400/3/50/72
Motordrehzahl U/min 1400 1400 1400 1400 1400
Warmwasserzulauf (max.) °C 60 60 60 60 60
Wasserleistung I/min-1/h 9 540 9 540 12 720 12 720 15 900
Leistungsaufnahme / Leistungsabgabe kW kW 23 17 23 17 38 30 38 3.0 338 3.0
Direktansaugung (Ansaughohe) m — — = = -
Volumen Wasserkasten | 4 4 4 4 4
Netzanschlusskabel m 5 5 75 75 75
MaRe L /B/H mm 790 /590 /980 790 /590 /1240 790 /590 /980 790 /590 /1240 790 /590 /980
Gewicht kg 150 171 150 171 150

e Daten / 2
HeiBwasserabgabe regelbar °C 12-82 12-82 12-80 12-80 12-80
Dampfstufe °C 140 140 140 140 150
Heizolverbrauch max. Heizleistung kg/h  I/h 51 61 51 61 5.4 6.4 5.4 6.4 6.0 71
Heizolverbrauch AT 45° kw o kw 32 38 32 38 35 41 35 41 43 51
Heizleistung kw 55 55 58 58 65
Brennstofftank | 25 25 25 25 25
Durchflussiiberwachung ® ° [ ) o [ ]
Brennkammervorbeliiftung o o ) [ ] [ ]

Optische Flammuberwachung — -
Sicherheitsthermostat (Abgastemperatur bei tiber 260 °C) _ _
4-fach Sicherheitssystem mit Uberlastungsschutz _ _ _ _ _
Brennerstopp bei Heiz6lmangel _ _ _ _ _

Betriebsstundenzahler _ _ _ _ _

A

Totalstop-System Y Y ° Y °
Totalstop-System mit verzogerter Motorabschaltung — —

Sicherheitsabschaltung — —

Feststellbremse Y ° Y Y Y
Reinigungsmittelansaugung ° ° ° ° °
Schlauchtrommel Art.Nr. _ Y _ Y -
Stahlgewebe-Hochdruckschlauch ArtNr. m 44878 10 (DN8) | 44879  15(DN8) | 44878 10(DN8) | 44879  15(DN8) | 44878  10(DN8)
Sicherheits-Abschaltpistole Art.Nr. Modell 12480 | M2000 | 12480  M2000 | 12480  M2000 | 12480  M2000 | 12480  M2000
Schmutzkillerlanze Art.Nr. DusengroRe _ _ _ - _ — _ — _ —
Edelstahllanze mit Flachstrahldiise ~ Art.Nr. DiisengroRe 1[)223590255 @ D25045 })22359555 @ D25045 1DZ§59024€5 @ D25045 1D22359024%5 ® D25045 %322(2)% ® D2507
Vario-Jet-Lanze Art.Nr. DisengréBe _ _ _ _ _ _ _ _ _
Edelstahllanze mit Regeldiise Art.Nr. DuisengroRe _ _ _ _ _ - — — — —
Turbokillerlanze Art.Nr. DusengroBe _ _ _ _ _ — _ _ _ _
Wassereingangsfilter Art.Nr. 13310 13310 13310 13310 13310

Art.Nr. 41460-CH 414601-CH 41461 414611 41462




therm CA 15/120

mit Schlauchtrommel

therm C 9/110

ohne Schlauchtrommel

therm C-Serie (Seite 40-41)

therm C 9/110

mit Schlauchtrommel

therm C 13/180

ohne Schlauchtrommel

therm C 13/180

mit Schlauchtrommel

therm C 15/150

ohne Schlauchtrommel

therm C 15/150

mit Schlauchtrommel

30-120 /312 30-130/3-13 30-130/3-13 30-180 /318 30-180/3-18 30-150 / 3-15 30150 / 3-15
135/135 145 /145 145 /145 200/20 200/20 170 /17 170 /17
400/3/50/72 230/1/50/15 230/1/50/15 400/3/50/87 400/3/50/87 400/3/50/87 400/3/50/87
1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400
60 60 60 60 60 60 60
15 900 11 660 11 660 13 780 3 780 15 900 15 900
38 30 34 23 34 23 48 40 48 40 48 40 48 40
4 4 4 4 4 4 4
75 5 5 75 75 75 75
790 /590 /1240 790 /590 / 980 800 / 600 /1260 790 /590 / 980 790 /590 /1240 790 /590 / 980 790 /590 /1240
181 150 179 150 179 150 179
12-80 12-80 12-80 12-80 12-80 12-80 12-80
150 140 140 150 150 150 150
6.0 71 51 61 51 61 58 68 58 6.8 6.0 7 6.0 71
43 s 32 38 52 38 38 45 38 45 43 s 43 s
65 55 55 60 60 65 65
25 25 2 25 25 2 25
° ° ° ° ° ° °
° ° ° ° ° ° °
- ° ° ° ° ° °
- ° ° ° ° ° °
- ° ° ° ° ° °
- ° ° ° ° ° °
. — — — — — —
- ° ° ° ° ° °
- ° ° ° ° ° °
° ° ° ° ° ° °
° ° ° ° ° ° °
° - ° - ° - °
44879  15(DN8) | 44878  10(DN8) | 44879  15(DN8) | 44878  10(DN8) | 44879  15(DN8) | 44878  10(DN8) | 44879  15(DN8)
12480 M2000 | 12480  M2000 | 12480  M2000 | 12480  M2000 | 12480  M2000 | 12480  M2000 | 12480  M2000
123922 @paso7 | (B2 @D2so4s | (B2 @D2s0as | (B2 @D2s04s | ISOZE @DISO4S | 1ok @D2S0SS | ok @D250SS
13310 13310 13310 13310 13310 13310 13310
414621 41442 414421 4144 a144n 41440 414401
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GERATEVERGLEICH - TECHNISCHE DATEN
HEISSWASSER - OLBEHEIZT

therm 875-1

therm 875-1

therm 1-Serie (Seite 42-45)

therm 895-1

therm 895-1

Technische Daten ohne Schlauchtrommel mit Schlauchtrommel ohne Schlauchtrommel mit Schlauchtrommel
Arbeitsdruck regelbar bar / MPa 30-175/3-175 30-175 /3-175 30-195/3-19.5 30-195/3-19.5
Zulassiger Uberdruck max. bar / MPa 190 /19 190 /19 215/ 215 215/ 215
Elektrischer Anschlusswert V/~/Hz /A 400/3/50/87 400/3/50/87 400/3/50/12 400/3/50/12
Motordrehzahl U/min 1400 1400 1400 1400
Warmwasserzulauf (max.) °C 60 60 60 60
Wasserleistung I/min I/h 14.6 875 14.6 875 14.9 895 14.9 895
Leistungsaufnahme / Leistungsabgabe kW kW 4.8 4.0 4.8 4.0 75 55 75 55
Direktansaugung (Ansaughohe) m _ — 35 35
Volumen Wasserkasten | 4 4 4 4
Netzanschlusskabel m 75 75 75 75
MaBeL/B/H mm 1050 / 800 /1015 1050 /800 / 1300 1050 /800 /1015 1050 /800 / 1300
Clonelit kg m 218 7 23

e Daten / A
HeiBwasserabgabe regelbar °C 12-87 12-87 12-86 12-86
Dampfstufe °c 155 155 155 155
Heizolverbrauch max. Heizleistung kg/h  I/h 58 6.8 58 6.8 6.0 71 6.0 71
Heizolverbrauch AT 45° kw kw 4.2 50 4.2 50 43 51 43 5]
Heizleistung kw 60 60 65 65
Brennstofftank | 35 35 35 35
Durchflussiiberwachung Y Y ° °
Brennkammervorbeliiftung ° ° ° )
Optische Flammiiberwachung ° Y ° [
Sicherheitsthermostat (Abgastemperatur bei tiber 260 °C) PY ° ° °
4-fach Sicherheitssystem mit Uberlastungsschutz PY PY ° °
Brennerstopp bei HeizdImangel PY ° ° °
Betriebsstundenzahler ° ° ® °
Totalstop-System _ _ - -
Totalstop-System mit verzégerter Motorabschaltung Y Y ° °
Sicherheitsabschaltung ° Y ° [
Feststellbremse ° ° o [
Reinigungsmittelansaugung ° ) o o
Schlauchtrommel Art.Nr. — Y - Y
Stahlgewebe-Hochdruckschlauch ArtNr. m 41081 10 (DN 8) 443812 20 (DN 8) 41081 10 (DN 8) 443812 20 (DN 8)
Sicherheits-Abschaltpistole Art.Nr. Modell 123202 Starlet 123202 Starlet 123202 Starlet 123202 Starlet
Schmutzkillerlanze Art.Nr. DusengroRe _ — _ — _ — — —
Edelstahllanze mit Flachstrahldiise ~ Art.Nr. DisengroRe 1DZ2359024€5 ® D25045 5223595}5 ® D25045 1[)223590255 ® D25045 32330255 @ D25045
Vario-Jet-Lanze Art.Nr. DisengréRe _ _ _ _ _ _ _ _
Edelstahllanze mit Regeldiise Art.Nr. DuisengroRe _ _ _ _ — - - -
Turbokillerlanze Art.Nr. DusengroBe _ _ _ _ _ _ _ _
Wassereingangsfilter Art.Nr. 13310 13310 13310 13310
Art.Nr. 41342 413421 41352 413521




therm 1165-1

mit Schlauchtrommel

therm 1-Serie (Seite 42-45)

therm 1165-1

ohne Schlauchtrommel

therm 1525-1

ohne Schlauchtrommel

therm 1525-1

mit Schlauchtrommel

30-165/ 3-16.5

30-165/ 3-16.5

30-125/3-12.5

30-125/3-12.5

180 /18 180 /18 140 /14 140 /14
400/3/50/12 400/3/50 /12 400/3/50/12 400/3/50/12
1400 1400 1400 1400
60 60 60 60
19.4 1165 19.4 1165 25 1500 25 1500
75 55 75 55 75 55 75 55
35 35 35 35
4 4 4 4
75 75 75 75
1050 /800 /1015 1050 / 800 /1300 1050 /800 /1015 1050 / 800 /1300
217 23 22 228
12-82 12-82 12-65 12-65
155 155 140 140
7 85 71 85 77 92 77 92
56 66 56 6.6 72 85 72 85
78 78 84 84
35 35 35 35
° ° ° °
° ° ° °
° ° ° °
° ° ° °
° ° ° °
° ° ° °
° ° ° °
° ° ° °
° ° ° °
° ° ° °
° ° ° °
- ° - °
41081 10 (DN 8) 443812 20 (DN 8) 41081 10 (DN 8) 443812 20 (DN 8)
123202 Starlet 123202 Starlet 123202 Starlet 123202 Starlet
123922 @ D2507 123932 ® D2507 3822 Omaoizs | 3% o maons
13310 13310 13310 13310
41353 413531 41348 413481
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DUSENGROSSEN - DURCHFLUSSMENGE
GENORMTE DUSENTABELLE

20/2 30/3 40/4 50/5 60/6 70/17 80/8 90/9 |100/10 | MO/M | 120/12 | 130/13 | 140/14 | 150 /15

20 25 2.8 32 3.5 37 4.0 42 45 47 4.9 51 53 5.5

0.98 25 31 3.6 4.0 4.4 4.8 51 5.4 57 6.0 6.2 6.5 6.7 70
n 31 37 43 4.8 5.3 57 6.1 6.3 6.8 71 74 77 8.0 83
' 3.6 4.4 5.0 5.6 6.2 6.7 7 76 8.0 8.4 87 91 9.4 9.8
n 42 5.2 5.9 6.6 73 78 8.4 8.9 9.4 9.8 103 107 1.0 1.5
n 4.5 5.5 6.4 71 78 8.4 9.0 9.6 10.2 10.6 1.0 1.4 1.8 122
' 5.0 6.2 7 8.0 87 9.4 10.0 107 13 1.9 12.4 12.9 13.4 13.9
- 5.6 6.8 78 87 9.6 10.3 11 1.8 12.4 13.0 13.6 14.2 14.8 15.3
n 6.0 74 8.6 9.6 10.4 13 121 12.8 13.6 14.2 14.8 15.4 16.0 16.6
n 6.6 8.0 93 10.4 13 12.3 13.2 14.0 14.7 15.4 16.1 16.8 17.4 18.0
. 71 8.6 10.0 1.2 12.2 13.2 141 15.0 153 16.6 173 18.0 187 19.4
n 76 93 107 12.0 131 14.2 15.2 16.1 16.9 17.8 18.6 193 201 208
- 8.0 9.8 13 127 14.0 151 16.1 171 18.0 18.8 19.6 20.4 21.2 220
' 8.5 10.4 121 13.5 14.8 16.0 171 18.1 191 20.0 209 21.8 22.6 234
. 91 11 12.8 14.3 157 17.0 18.0 19.2 20.2 21.2 221 23.0 239 247
. 10.0 12.3 14.2 16.0 17.4 18.9 201 21.4 225 23.6 24.6 256 26.6 276
. n.2 137 15.9 177 19.4 21.0 22.4 238 251 26.3 275 28.6 297 307
122 15.0 17.3 193 21.2 229 245 259 274 287 30.0 31.2 324 335




160/16 | 170 /17 | 180/18 | 190 /19 (200/20 | 210/21 | 220 /22 | 230 /23 | 240/24 | 250 /25 | 260 /26 | 270 /27 | 280 /28 | 290/ 29 | 300 / 30 | bar / MPa

57 59 6.0 6.2 6.4 6.6 6.7 6.8 6.9 70 Al 73 74

72 74 76 79 81 83 85 8.6 8.8 9.0 9.2 9.4 9.5

8.6 8.9 91 93 9.5 97 9.9 101 10.3 10.5 10.6 1.2 1.4 1.6 1.8 I/min
101 10.4 107 11.0 n3 1.6 1.8 121 12.4 12.6 12.9 131 133 13.6 13.8 I/min
1.9 122 12.6 12.9 133 13.6 13.9 14.2 14.5 14.8 151 15.4 157 16.0 16.3 I/min
12.6 13.0 13.4 13.8 14.2 14.6 15.0 153 15.6 15.9 16.2 16.7 171 17.4 177 I/min
14.3 147 151 15.5 15.9 16.3 16.7 171 175 179 18.2 18.6 18.9 19.2 19.6 I/min
15.8 16.3 16.7 171 17.5 17.9 18.3 187 191 19.5 19.9 20.4 207 211 215 I/min
171 17.6 181 18.6 191 19.6 201 20.5 209 213 217 223 227 231 235 I/min
18.7 19.4 19.9 20.4 209 21.4 219 22.4 229 234 23.8 241 24.6 25.0 255 I/min
20.0 20.6 21.2 21.8 224 229 234 239 24.4 249 254 259 26.4 26.8 273 I/min
215 222 22.8 23.4 24.0 24.6 25.2 25.8 26.3 26.8 273 279 28.4 28.9 29.4 1/min
228 235 242 24.8 254 26.0 26.6 272 278 28.4 29.0 29.5 301 30.6 311 I/min
241 24.9 256 26.3 270 277 283 28.9 29.5 301 307 31.4 31.9 32.5 331 I/min
255 26.3 271 27.8 28.5 29.2 29.9 30.6 313 31.9 325 33.2 33.8 34.4 35.0 1/min
28.5 29.4 30.2 31.0 31.8 326 33.4 341 34.9 35.6 36.3 36.9 376 383 38.9 I/min
317 327 33.6 34.6 355 36.3 37.2 38.0 38.8 39.6 40.4 41.2 420 427 43.4 1/min
34.6 357 36.7 377 387 39.6 40.6 415 424 432 441 449 45.8 46.6 474 I/min




NOTIZEN




NOTIZEN




NOTIZEN




NOTIZEN
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